
Designed by Timberk Group in Scandinavia

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Единицы
измерения 

Номинальная потребляемая мощность

Номинальная сила тока

Номинальное напряжение питания

Степень защиты

Класс электрозащиты

Площадь обогрева

Вес (нетто)

Размеры

TEC.E3 M 1000 

• Эксклюзивный авторский дизайн скандинавской студии дизайна 
Timberk: уникальная конструкция решетки, повышающая 
эффективность воздушно-теплового потока

• Высоконадежный механический термостат

• Технология Resistance control: устойчивость к перепадам 
напряжения в электросети (-20%/+15%)

• Технология Heating Energy Balance: новейшая система 
производства низкотемпературных нагревательных элементов – 
скорость разогрева до 75 секунд, забота об экологии воздуха

• Три ступени мощности нагрева

• Технология Power Proof: экономия электроэнергии

• Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа

• Простой настенный монтаж и напольная установка (ножки входят 
в комплект поставки)

• Режим Economy Expert – технология энергосбережения Timberk

• ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный 
срок эксплуатации (более 10 лет)

• Датчик защиты от падения

АВ71

Электрический конвектор

ISLANDIA

Вт

А

В/Гц

м²
кг

мм

1000

4,5

~220/50

IP24

Class I

10-13

3,6

440х455х130

TEC.E3 M 1500 

1500

6,8

~220/50

IP24

Class I

15-18

4,3

440х615х130

TEC.E3 M 2000 

2000

9,1

~220/50

IP24

Class I

20-23

5,2

440х775х130
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