
Габаритные	размерыГазовые	котлы	 
КОНОРД	8—40	кВт

Экономичен	
Коэффициент	полезного	действия	 
котла	90	%.	Применяемая	теплоизоляция	
исключает	потери	тепла

Электронезависим

Безопасен	
Инновационная	конструкция	дымосбор-
ника	и	расположение	на	нем	датчика	тяги	
гаранти	рованно	отключает	подачу	газа	
при	отсутствии	тяги,	а	также	позволяет	 
поддерживать	стабильную	работу	 
котла	при	кратковременном	 
возникновении	обратной	тяги

Долговечен	
Срок	службы	газового	котла	15	лет

Презентабелен	и	удобен
Оригинальный	дизайн,	компактность	при	
низком	уровне	шума,	возможность	исполь-
зования	второго	контура	котла	в	летнее	
время	при	отключенной	системе	отопления

Надежен	
Применение	итальянской	автоматики	SIT	 
обеспечивает	стабильность	заданной	 
температуры	и	работу	при	низком	 
давлении	газа

Технологичен	
Детали	облицовки	выполнены	из	совре-
менного	материала	с	тройной	защитой:	
слой	цинка,	полимерная	краска	 
и	защитная	синтетическая	пленка.	 
Конструкция	котла	облегчает	 
выполнение	монтажа	 
и	техническое	обслуживание

Функционален	
Прекрасно	работает	при	низком	 
давлении	газа	0,6	кПа	—	 
46	%	от	номинального	1,3	кПа.
Цилиндрический	теплообменник	выполнен	
из	холоднокатаного	металла,	что	позволяет	
использовать	котел	в	закрытой	 
системе	отопления

Больше	комфорта,	 
тепла

Меньше	забот	 
и	расхода	газа

Идеальные	линии	—	 
элегантный	дизайн

Идеальное	 
соотношение	 
цены	и	качества

Испытан	 
и	сертифицирован	 
в	соответствии	 
с	российскими	 
стандартами

Срок	гарантии	3	года
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Теплопроизводительность, кВт 8 10 12 16 20 20 25 30 10 12 16 25 40

Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до… м² 80 100 120 160 200 200 250 300 100 120 160 250 400

Коэффициент полезного действия, % не менее:
на	твердом	топливе — — — — — — — — — — — — —

на	газовом	топливе 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 90

Рабочее давление воды в котле, мПа (кг/см²), не более 
в	змеевике — —/0,6	

(6,0)
—/0,6	
(6,0)

—/0,6	
(6,0)

—/0,6	
(6,0)

—/0,6	
(6,0)

—/0,6	
(6,0)

—/0,6	
(6,0) — —/0,6	

(6,0) — — —/0,6	
(6,0)

в	котле 0,2	(2,0)

Температура воды в котле °С, не более 95

Присоединительная резьба штуцеров  
для подвода и отвода воды,"

на	отопление 1½ 1½ 1½ 2 2 2 2 2 1½  
или	2

1½  
или	2 2 2 2

для	горячего	водоснабжения — —/½ —/½ —/½ —/½ —/½ —/½ —/½ — —/½ — — —/½

Присоединительная резьба штуцера для подвода газа," ½

Внутренние размеры дымохода, мм 114 114 114 146 146 146 146 146 114 114 138 144 174,6

Габаритные размеры котла, мм:

длина 414 414 414 494 494 581 581 581 410 410 572 573 711

ширина 304 304 304 368 368 454 454 454 309 344 426 497 542

высота 925 925 925 925 925 925 925 925 810 810 827 836 1090

Масса котла, кг, не более 34 34/37,8 37,3/39,5 50/53,7 51/54,7 65/68,7 64/67,7 64/67,7 36,2/38 39/41,5 95 120 101/110

Разряжение за котлом, Па:
наименьшее 10

наибольшее 25 25 25 25 25 25 40 40 25 25 25 40 40

Расход воды водоподогревателя при перепаде температур на входе и выходе 35°, л/ч, не менее* —/200 —/200 —/200 —/300 —/360 —/360 —/400 —/500 — —/200 — — —/600

Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м³/ч 1,15 1,2 1,35 2 2,3 2,43 2,9/2,95 3,42/3,69 1,2 1,35 2 2,9 4,6

Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.): 

номинальное 1,3	(130)	или	2,0

наименьшее 0,6	(60)

наибольшее 1,8	(180)	или	2,8	(280,	при	установке	дроссельной	шайбы)

Состав отходящих газов:
окиси	углерода	СО,	мг/м³,	не	более 119

окиси	азота	NO,	мг/м³,	не	более 240

Объем теплоносителя в котле, л 17,8 17,8 17,8 29,2 29,2 45,7 45,7 45,7 18 23 8,3 10,6 67

В	расчет	мощности	не	входит	мощность,	потребляемая	контуром	горячего	водоснабжения.
Все	параметры,	указанные	в	таблице,	соответствуют	работе	котла	 
при	номинальной	теплопроизводительности	и	установившемся	тепловом	равновесии.

*	Расчетное	 
значение,	 
зависящее	 
от	отапли- 
ваемой	 
площади,	 
тепло- 
изоляции	 
помещения,	
климатичес- 
ких	условий,	 
проекта	 
системы	 
отопления.

Технические	характеристики

Газовые	котлы	КОНОРД	8—40	кВт
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