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ЛИТРАЖИ,

ИДЕАЛЬНЫ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 

С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Общие характеристики:

• Тип: электрические накопительные  
водонагреватели напольные

• Объем: 3 типа литражей (150, 200 и 300 литров)

• Установка: вертикальная напольная

• Мощность: 3 кВт как монофазные так и 
трехфазные на все литражи, мощностью 6 кВт 
трехфазный – модель на 300 литров

• Внутренний бак: нержавеющая сталь INOX 316L   
пассивированная

• Внешняя оболочка: стальной бак

• Класс защиты от воды: IPX4D

• Теплоизоляция: экологически  чистый  
пенополиуретан, не содержащий CFC и HCFC

• Подсоединения: все подсоединения  
располагаются на задней стенке  
водонагревателей

МОДЕЛИ

PLATINUM SI 150 M

PLATINUM SI 200 M

PLATINUM SI 300 M

PLATINUM SI 150 T

PLATINUM SI 200 T

PLATINUM SI 300 T

PLATINUM SI 300 T

3 кВт

3 кВт

3 кВт

3 кВт

3 кВт

3 кВт

6 кВт

150 литров

200 литров

300 литров

150 литров

200 литров

300 литров

300 литров

монофазный

монофазный

монофазный

трехфазный

трехфазный

трехфазный

трехфазный

INDUSTRIAL SI-150 M/T, SI-200 M/T, SI-300 M/T

Водонагреватель 3 кВт
монофазный

Водонагреватель 6 кВт
трехфазный

Выход
горячей воды

Вход
холодной воды

Выход
горячей 
воды

Вход
холодной 
воды

Модель Высота

1338

Ширина

491

Глубина

620

Выход
горячей

воды

3/4
,

Вход
холодной

воды

3/4
,SI 150 3 kw

1058 635 758 3/4
,

3/4
,SI 200 3 kw

1503 635 758 3/4
,

3/4
,SI 300 3 kw

1503 635 758 3/4
,

3/4
,SI 300 6 kw

Преимущества:

• Тип нержавеющей стали INOX 316L  
(«медицинская») пассивированная

• Наибольшая защита от коррозии

• Нет необходимости в магниевом аноде – проще 
техническое обслуживание

• Отличная обработка внутренней поверхности 
бака – наибольшая сопротивляемость 
образованию накипи и коррозии

• Чистая вода для санитарных нужд

• Внешняя регулировка температуры 
(в трехфазных моделях)

Тип нержавеющей стали, применяемой для 
изготовления внутреннего бака водонагревателей,
INOX 316L – сталь с наибольшей степенью 
коррозиестойкости.

Для сохранений преимуществ нержавеющей стали
используется наиболее прогрессивный тип сварки
MICRO PLASMA TIG (аргонная).

Внутренний бак водонагревателя подвергается до-
полнительной химической обработке: ПАССИВА-
ЦИИ (образование специальной оксидной пленки
на поверхности бака) – благодаря чему значитель-
но увеличиваются свойства нержавеющей стали.

Модель
Обьем 

(л)

150

Мощность
(кВт)

3

Напряжение
(B)

Модель

230

Рабочее
давление

7 бар

Время
нагрева
T=45oC

2 ч 54 минSI 150 M

200 3 230 7 бар 3 ч 26 минSI 200 M

300 3 230 7 бар 5 ч 9 минSI 300 M

150 3 400~3+T 7 бар 2 ч 54 минSI 150 Т

200 3 400~3+T 7 бар 3 ч 26 минSI 200 Т

300 3 400~3+T 7 бар 5 ч 9 минSI 300 Т

300 6 400~3+T 7 бар 2 ч 35 минSI 300 Т

SI 150 M

SI 200 M

SI 300 M

SI 150 Т

SI 200 Т

SI 300 Т

SI 300 Т

Тип
фланца

На 5 болтах

На 5 болтах

На 5 болтах

На 5 болтах

На 5 болтах

На 5 болтах

На 5 болтах
(два)

Технические характеристики:

Легко обслуживать, 
производить осмотр 
и заменять рабочие
элементы
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