
44 45

Дополнительная информация

Аксессуары

Корректировочные коэффициенты 

Способы подсоединения

Гидравлические характеристики

Цвета

Условия гарантии

Характеристики Характеристики

Ventil Compact (200)

Plan Ventil Compact/
Plan Ventil Compact M

Ramo Ventil Compact/
Ramo Ventil Compact M

Ventil Compact/
Ventil Compact M

Compact

Plan Ventil Compact (200)

Plan Ventil Compact D (200)

Ramo Ventil Compact (200)

Ramo Ventil Compact D (200)Plan Compact

Ramo Compact

Hygiene/
Ventil Hygiene

Plan Hygiene/
Plan Ventil Hygiene

CТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
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Панельные радиаторы высотой 200 мм

Условия использования панельных радиаторов

Радиаторы DIA NORM предназначены для использо-
вания в насосных системах центрального отопления, 
выполненных из черных стальных, медных или синте-
тических труб с антидиффузионным барьером, в кото-
рых нагревательным агентом является вода. Их можно 
применять как в одно-, так и в двухтрубных системах. 
Кроме того эти радиаторы можно устанавливать в гра-
витационных системах, но с ограничениями, следую-
щими из их гидравлического сопротивления.

Радиаторы DIA NORM предназначены для отопления 
жилых, офисных, сервисных и других помещений, в 
которых отсутствует вредное корродируюущее воз-
действие веществ, содержащихся в воздухе, то есть, 
нет постоянного или периодического отсыревания 
поверхности радиатора. В помещениях, где такие не-
благоприятные воздействия имеют место - например, 
в ванных комнатах , прачечных, банях, крытых бассей-
нах, холодильных камерах, на автомобильных мойках, 
предприятиях по переработке продуктов питания, 
необходимо использовать только гигиенические ра-
диаторы DIA NORM с антикоррозионным покрытием. 
Так же недопустима установка радиаторов DIA NORM 
в домах, которые в первый год после постройки или 
модернизации не будут отапливаться. Основной сфе-
рой применения панельных радиаторов DIA NORM 
является отопление помещений с индивидуальной 
системой отопления или тепловыми пунктами, предо-
храняемых мембранными расширительными баками. 
Допускается их установка в небольших открытых си-
стемах тепловой мощностью до 25 кВт, но при условии 
использовании допущенных к применению ингибито-
ров коррозии.

Системы с радиаторами DIA NORM должны наполнять-
ся и пополняться водой соответствующего качества, 
важнейшие качественные показатели которой не мо-
гут превышать нижеприведенных значений :

 Суммарное содержание хлор-ионов и сульфатных 
ионов не должно превышать 150 мг\л (для систем 
из медных труб – 50 мг\л),
 Содержание кислорода не должно превышать  
0,1 мг\л,
 Показатель pH  воды должен находиться в пределах 
от 8,0 до 9,5.
 Общая жесткость не должна превышать 4,0 мг экв\л.

Недопустим, кроме аварийных случаев, полный слив 
воды из систем отопления. В случае необходимости 
опорожнения системы, например, во время ремонта, 
воду следует удалить только из той части, из которой 
необходимо. После выполнения работ опорожненную 
часть системы необходимо немедленно вновь напол-
нить водой. Годовая убыль воды в системе отопления 
не должна превышать 5% ёмкости всей системы за-
крытого типа. Запрещается устанавливать радиаторы в 
системах, в которых максимальное рабочее давление 
может подняться выше 10 бар, а температура – выше 
110 °С. Во время испытания системы на герметичность 
это давление не должно превышать 15 бар.

Источником тепла для систем водяного отопления, 
оборудованных радиаторами DIA NORM,могут быть 
котлы или снабженные теплообменниками тепло-
центры. Не допускается использование радиаторов в 
системах центрального отопления, соединенных не-
посредственно с высокотемпературной теплосетью- 
например, посредством гидроэлеваторных узлов или 
узлов насосного смешения.

Радиаторы необходимо устанавливать, не снимая 
индивидуальной фабричной упаковки. Эта упаков-
ка должна оставаться на радиаторе даже при вводе 
системы центрального отопления в действие в целях 
отопления здания во время отделочных работ или 
просушки здания. Рекомендуется снять упаковку лишь 
по окончании всех отделочных работ. Радиаторы DIA 
NORM следует хранить только в закрытых сухих склад-
ских помещениях. Транспортировать радиаторы необ-
ходимо с должной осторожностью: перевозить в сухих 
и закрытых грузовых отсеках.

Нельзя чистить поверхность радиатора с использова-
нием чистящих средств, содержащих растворители, 
кислоты или другие вещества, вызывающие коррозию.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Область применения

Радиаторы Dia Norm предназначены для применения в за-
крытых автономных системах с принудительной циркуляци-
ей теплоносителя. Также они могут использоваться в грави-
тационной системе, но с ограничениями, связанными с их 
гидравлическим сопротивлением. Радиаторы могут под-
ключаться стальными, медными или полимерными трубами. 
Рабочее давление в системе не должно превышать 10 бар, а 
температура 110°С. Во время испытания системы отопления 
на герметичность давление воды в радиаторе не должно 
быть более 15 бар. Система отопления должна быть напол-
нена теплоносителем, отвечающем требованиям «Правил 
технической эксплуатации электрических станции и сетей 
РФ» РД.34.20.501-95/ Министерства топлива и энергети-
ки РФ, а также эксплуатироваться с учетом этих 
требований. 
Радиаторы могут применяться для отопления жилых, офис-
ных, торговых помещений и складских комплексов. Источ-
ником тепла для систем отопления с радиаторами Dia Norm 
могут быть котлы или теплообменные узлы. Не допускается 
использование радиаторов в открытых системах централь-
ного отопления.

Качество товара
Все радиаторы производятся в соответствии с международ-
ными стандартами и проходят контроль согласно междуна-
родным нормам. Весь производственный процесс полно-
стью автоматизирован и управляется компьютером.  Все 
радиаторы подвергаются испытаниям на герметичность. 
Первое испытание на герметичность заключается  
в нагнетании сжатого воздуха в радиатор при погружении 
его в воду с ингибиторами коррозии. 
Последние необходимы для предотвращения коррозии ото-
пительных приборов после испытания. На втором этапе 
проверки часть радиаторов испытывается в условиях посто-
янного повышения давления с полным заполнением водой. 
Испытания проводятся до момента появления первых при-
знаков негерметичности. 
Европейские стандарты требуют, чтобы радиатор оставался 
герметичным при давлении 20 атмосфер. Первые признаки 
негерметичности  радиаторов Dia Norm появляются при 30-
32 атмосферах, что подтверждено испытаниями на базе 
НИИ Сантехники (Россия).

Покраска радиаторов 
Радиаторы после изготовления и проведения испытаний 
обезжириваются, вытравливаются, подвергаются пассива-
ции и обрабатываются фосфатом железа. Следующим эта-
пом обработки радиатора является грунтование при помо-
щи катафореза второго поколения KTL-II, что увеличивает 
коррозионную стойкость отопительного прибора. Предпо-
красочная подготовка и катафорез способствуют качествен-
ному электростатическому нанесению слоя эпоксидной 
краски. После этого радиатор подвергается сушке при тем-
пературе 200°С.
Такой способ поверхностной обработки увеличивает стой-

кость лакокрасочного покрытия и позволяет ему сохранять 
изначальный цвет при многолетней эксплуатации радиато-
ра. Радиаторы Dia Norm стандартного исполнения окраши-
ваются в белый цвет (RAL 9016). По заказу возможна постав-
ка радиаторов за дополнительную плату, окрашенных в 
любой цвет по шкале RAL.

Упаковка радиаторов
Упаковка радиаторов включает в себя продольную защиту 
граней, изготовленную из гофрированного картона (1)  
(рис. 2). Наружные углы дополнительно защищены пласти-
ковыми накладками (2). 

Присоединительные отверстия приборов заглушены пла-
стиковыми пробками, которые после установки радиатора 
необходимо заменить стальными пробками и воз-
духоотводчиком. Кроме того радиаторы упакованы в термо-
усадочную пленку. 
Все радиаторы Dia Norm поставляются готовыми к монтажу. 
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Рис. 1.  Поверхностная обработка

Рис. 2.  Упаковка радиаторов

1

Для удобства монтажа в определенных местах упаковки 
имеются отверстия, что позволяет монтировать радиатор не 
снимая упаковку. 
Рекомендуется удалять упаковку после окончания всех мон-
тажных работ. 
Полное удаление упаковки должно быть выполнено до на-
чала нагрева радиатора.
Радиаторы Dia Norm поставляются в заводских связках   
на паллетах, закрепленные вертикально и стянутые лентой 
(рис. 3).

Рекомендации по транспортировке и 
складированию

Для исключения образования конденсата воды внутри упа-
ковки, в верхней части пленки сделаны мелкие отверстия, 
которые служат для вентиляции. Радиаторы могут быть 
складированы только в закрытых помещениях, а в дождли-
вую погоду должны перевозиться только закрытым транс-
портом. Несоблюдение данных условий может привести к 
проникновению воды внутрь упаковки и  повреждению 
радиаторов. 
При проникновении влаги внутрь упаковки ее нужно не-
медленно удалить, а радиатор высушить.
Радиаторы большой длины не должны складироваться или 
транспортироваться лежа на малых поддонах, а также их 
концы, выступающие за края поддонов, не должны быть на-
гружены меньшими радиаторами. Это может привести к из-
гибу длинных радиаторов и их деформации (рис. 4).

Рис. 3.  Связка радиаторов в готовом к транспортировке 
состоянии

Рис. 4. Неправильное складирование

Примечание:
*    Радиаторы Ventil Compaсt, Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact высотой 200 мм не включают в комплект поставки настенные крепления
** Радиаторы Hygiene и Ventil Hygiene не включают в комплект поставки специальные крепления Monclac МСК, предназначенные для установки 
в медицинских учреждениях (заказываются отдельно)!

Compact Ventil 
Compact Hygiene Ventil 

Hygiene
Plan 

Compact
Plan Ventil 
Compact

Ramo 
Compact

Ramo Ventil 
Compact

профилированная передняя панель x x x x - - - -

гладкая передняя панель - - - - x x x x

максимальное рабочее давление [бар] 10 10 10 10 10 10 10 10

количество патрубков – боковые + нижние 4 4 + 2 4 4 + 2 4 4 + 2 4 4 + 2

боковое подсоединение – GW 1/2” x x x x x x x x

нижнее подсоединение – GW 1/2” - x - x - x - x

нижнее центральное подсоединение – GW 1/2” - - - - - - - -

кронштейны в комплекте с радиатором x x* •** •** x x* x x*

боковые накладки x x - - x x x x

верхняя накладка x x - - x x x x

встроенный термостатический клапан - x - x - x - x
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СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
COMPACT 

Панельные радиаторы Dia Norm Compact с профилированными нагревательными
панелями и конвекционными элементами. Снабжены боковыми накладками и верхней 
накладкой типа «гриль». Четыре присоединительных отверстия с внутренней резьбой G 
½ “ делают возможным боковое подсоединение как справа, так и слева.

МАТЕРИАЛ
высококачественный глубокоштам-
пованный лист из низкоуглеродистой 
холоднокатаной стали FeP0 1 по EN 
10130

ШАГ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОДЯНЫХ 
КАНАЛОВ
33,3 мм

ПАТРУБКИ
4 x G ½  боковые
 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
10 бар

 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
110 ºC
 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
15 бар (заводское 13 бар)
 
ЦВЕТ
белый RAL 9016, другие цвета по 
шкале RAL - по заказу

АКСЕССУАРЫ
 кронштейны, пробка, воздухоотвод-
чик в комплекте с радиатором.

Применение

Кухня *****
Прихожая *****
Спальня *****
Ванная комната *
Гостиная *****

монтажные размеры: мм

тип C 11 C 21s, C 22, C 33

L L1 L2 L1 L2

400-1600 117 - 133 -

1800 117 917 133 900

2000 117 1017 133 1000

2300 117 1150 133 1167

2600 117 1317 133 1300

3000 117 1517 133 1500

ёмкость: л/м

выс.
300 400 450 500 550 600 900

тип

11 1,7 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 4,5

21s 3,4 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

22 3,4 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

33 5,1 6,7 7,5 8,2 9,0 9,8 13,3

вес: кг/м

выс.
300 400 450 500 550 600 900

тип

11 9,1 12,3 13,9 15,5 17,1 18,7 28,3

21s 14,0 18,8 21,2 23,5 25,9 28,3 42,3

22 16,3 22,0 24,9 27,7 30,6 33,4 50,7

33 24,5 33,1 37,4 41,6 45,9 50,2 75,8

Ёмкость, вес и монтажные размеры

Виды сбоку

Вид сзадиВид спереди

Compact
Тип 11, 21, 22, 33

С
Т

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 
П

А
Н

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 
Р

А
Д

И
А

Т
О

Р
Ы

 

www.thermomir.ru


50 51

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL COMPACT/ VENTIL COMPACT M

Универсальные панельные радиаторы  Dia Norm Ventil Compact/Ventil Compact M с про-
филированными нагревательными панелями и конвекционными элементами, снабжён-
ные боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних и четыре 
боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½” делают возможным 
подсоединение снизу (Ventil Compact - правое или левое; Ventil Compact M - централь-
ное), а в случае необходимости также и сбоку. Радиатор оборудован встроенным термо-
статическим вкладышем с предварительной регулировкой. 

Применение

Кухня *****
Прихожая *****
Спальня *****
Ванная комната *
Гостиная *****

МАТЕРИАЛ
высококачественный глубокоштам-
пованный лист из низкоуглеродистой 
холоднокатаной стали FeP0 1 
по EN 10130

ШАГ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОДЯНЫХ 
КАНАЛОВ
33,3 мм

ПАТРУБКИ
4 x G ½  боковые +2 х G ½ нижние
 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
10 бар

 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
110 ºC
 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
15 бар (заводское 13 бар)
 
ЦВЕТ
белый RAL 9016, другие цвета по 
шкале RAL - по заказу

АКСЕССУАРЫ
 кронштейны, пробка, воздухоотвод-
чик в комплекте с радиатором.

ёмкость: л/м

выс.
300 400 450 500 550 600 900

тип

11 - 1,7 2,2 2,5 2,7 3,2 4,5

21s 2,5 3,4 4,5 5,0 5,5 6,6 9,0

22 2,5 3,4 4,5 5,0 5,5 6,6 9,0

33 3,8 5,1 6,7 7,5 8,2 9,8 13,3

44 5,0 - - - - - -

вес: кг/м

выс.
300 400 450 500 550 600 900

тип

11 - 9,1 12,3 13,9 15,5 18,7 28,3

21s 10,8 14,0 18,8 21,2 23,5 28,3 42,3

22 13,6 16,3 22,0 24,9 27,7 33,4 50,7

33 20,3 24,5 33,1 37,4 41,6 50,2 75,8

44 27,0 - - - - - -

Ёмкость, вес и монтажные размеры

Виды сбоку

Вид сзади (только тип CV 11)Вид спереди

Ventil Compact/ Ventil Compact M
Тип 11, 21, 22, 33

монтажные размеры: мм

тип CV 11

L L1 L2

400-1600 117 -

1800 117 917

2000 117 1017

2300 117 1150

2600 117 1317

3000 117 1517
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COMPACT, VENTIL COMPACT, VENTIL COMPACT M

высота H [мм] 200 300 400 450

длина 
L [мм] тип

тип CV типы C, CV, CVM типы C, CV, CVM типы C, CV, CVM

21s 22 33 44 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

500 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

600 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

700 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

800 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

900 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1000 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1100 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1200 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1400 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1600 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1800 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

2000 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

2300 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

2600 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

3000 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 105/75/20  ̏C (номинальный тепловой поток) и 90/70/20  ̏C.

[Вт/м] 75/65/20 ˚C 578 778 1091 1393 546 761 961 1347 711 963 1221 1699 790 1060 1347 1869

показатель n 1,3340 1,3130 1,3440 1,3470 1,2981 1,2803 1,3094 1,3140 1,3026 1,2940 1,3182 1,3255 1,3048 1,3008 1,3226 1,3313
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1181

1350

1518

1687

1855

2024

2361

2699

3037

3374

3879

4386

5060

1294

1509

1724

1941

2156

2371

2588

3018

3450

3880

4312

4958

5605

6467

333

416

499

582

665

749

832

915

998

1164

1331

1497

1663

1913

2162

2495

461

576

692

807

922

1037

1153

1268

1383

1614

1844

2075

2305

2651

2997

3458

588

735

882

1028

1175

1322

1469

1616

1763

2057

2351

2645

2938

3379

3820

4408

825

1031

1237

1444

1650

1856

2062

2269

2475

2887

3300

3712

4125

4744

5362

6187

434

542
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868

976

1085

1193

1302

1518

1735
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2169

2495

2820

3254

586
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879

1025

1172

1318

1465

1611

1758

2051

2344

2637

2930

3369

3809

4395

749

936

1123

1310

1498
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1872

2059
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2621
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3744

4306

4867

5616

1044

1306

1567

1828

2089
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2611

2872

3133

3656

4178

4700

5222

6005

6789

7833

482

603

724

844

965

1085

1206

1327

1447

1688

1930

2171

2412

2774

3136

3618

646

808

970

1131

1293

1454

1616

1778

1939

2262

2586

2909

3232

3717

4202

4848

827

1034
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1448

1655

1861
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5377
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1439
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3453
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1383

1521

1659

1935

2213

2489

2765

3180

3596
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1060

1236
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1766
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2120

2473

2826

3179

3533

4063

4593

5299
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412

480

549

618

686

755

824
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1579
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2480
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1332

1453

1695
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2179

2421

2784

3147

3632
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849
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1189

1359

1528

1698

1868

2038

2377

2717

3057

3396

3906

4415

5094

358

447

537

626

716

805

895

984

1073

1252

1431

1610

1789

2057

2326

2684

484

605

726

847

968

1089

1210

1331

1452

1694

1936

2178

2420

2782

3145

3629

616

770

924

1078

1232

1386

1540

1694

1849

2157

2465

2773

3081

3543

4005

4621

858

1073

1288

1502

1717

1932

2146

2361

2575

3005

3434

3863

4292

4936

5580

6439

398

497

597

696

795

895

994

1094

1193

1392

1591

1790

1989

2287

2585

2983

533

667

800

933

1067

1200

1333

1467

1600

1866

2133

2400

2666

3066

3466

4000

680

850

1020

1190

1361

1531

1701

1871

2041

2381

2721

3061

3401

3912

4422

5102

945

1182

1418

1654

1891

2127

2363

2600

2836

3309

3781

4254

4727

5436

6145

7090

COMPACT, VENTIL COMPACT, VENTIL COMPACT M

высота H [мм] 500 550 600 900

длина 
L [мм] тип

типы C, CV, CVM тип C типы C, CV, CVM типы C, CV, CVM

11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

500 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

600 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

700 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

800 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

900 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1000 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1100 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1200 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1400 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1600 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

1800 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

2000 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

2300 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

2600 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

3000 105/75/20 ˚C
90/70/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 105/75/20  ̏C (номинальный тепловой поток) и 90/70/20  ̏C.

[Вт/м] 75/65/20 ˚C 868 1156 1470 2035 944 1249 1591 2197 1018 1340 1709 2356 1427 1861 2388 3260

показатель n 1,3070 1,3076 1,3270 1,3371 1,3093 1,3145 1,3314 1,3428 1,3115 1,3213 1,3358 1,3486 1,3170 1,3390 1,3561 1,3600
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1715
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2205

2450

2695

2940
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3920

4410

4900

5634

6369

7349

1358

1698

2037

2377

2716

3056

3395

3735

4074

4754

5433

6112

6791

7809

8828

10186

623
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934

1090

1246

1402

1557

1713
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2492
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4672

823
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4113
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4743

5270
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6852
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2189

2554

2918

3283

3648

4013

4378

5107

5837

6566

7296

8390

9485

10944

875

1094

1312

1531

1750

1968

2187

2406

2624

3062

3499

3937

4374

5030

5686

6561

1149

1436

1724

2011

2298

2585

2873

3160

3447

4022

4596

5171

5745

6607

7469

8618

1483

1853

2224

2595

2965

3336

3707

4077

4448

5189

5930

6672

7413

8525

9637

11120

2027

2533

3040

3546

4053

4560

5066

5573

6080

7093

8106

9120

10133

11653

13173

15199

437
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1202
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2043

2229
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2972
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4272
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5572

1030
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2061
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4121
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2140

2378

2735
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1732
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2520

2834

3149

3622

4094

4724

805
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1207

1408

1610

1811

2012

2213

2414

2817

3219

3621

4024

4627

5231

6036

1114

1392

1670
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2227
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3897

4454
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6403

7238

8351
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898
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1947
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