
у  флагманских моделей Daikin 
Emura и Ururu Sarara. Показатели 
SEER и  SCOP новой модели до-
стигают класса энергоэффектив-
ности «А++». Кроме того, новинка 
совместима со всеми мультиблоч-
ными системами, включая VRV.

Серия Daikin ATX-K/ARX-K — 
адресована потребителям, кото-
рым не требуются сложные муль-
тиблочные комбинации, а доста-
точно обычной сплит-системы 
или простой мульти-сплит-систе-
мы на два внутренних блока. При 
этом дизайн и технические харак-

теристики новой серии значитель-
но улучшены по сравнению с обо-
рудованием предыдущего поколе-
ния — серией FTX-JV. Кондицио-
нер может оснащаться онлайн-
контроллером, реализующим 
функцию управления с помощью 
мобильных устройств. Показатели 
SEER и SCOP всех моделей серии 
соответствуют классу «A++», уро-
вень звукового давления внутрен-
него блока — до 20 дБ(А).

Серия Daikin ATXN-MB/
ARXN-МB предназначена для 
потребителей, которым необ-
ходима надежность и  простота 
по оптимальной цене. По сравне-
нию с предыдущим поколением 
(FTXN-M/RXN-M), новинка об-
ладает более высоким показате-
лем энергоэффективности и по-
вышенной надежностью благода-
ря добавлению второго ряда теп-

лообменника и  дополнительно-
му антикоррозионному покрытию 
GoldFin. Сезонная энергоэффек-
тивность модели достигает клас-
са «А+», уровень звукового давле-
ния в малошумном режиме — все-
го 21 дБ(А).

Daikin ATXN-MB

Daikin ATX-K

Daikin ATX-K
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