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Комбинированные бойлеры и напольные водонагреватели с косвенным нагревом

Буферные ёмкости для производства горячей воды | без теплообменника | 200 до 500 литров

EV 200 60
EV 300 65
EV 400 75
EV 500 75

Конструкция, дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ

Размеры ±5 mm

Номер позиции № 301399 301402 301405 301406
Вместимость L 200 300 400 500
Вес нетто kg 45 66 117 110
Изоляция (жесткий ПУ) mm 50 50 50 50
Потери тепла ΔT 45K kWh/24h 1.4 1.7 2.2 2.3
Класс энергоэффективности B B C C
Максимальная рабочая температура °C 95 95 95 95
Номинальное давление bar 8 8 8 8
Термокарманы штук 3 3 3 3

h mm 1207 1427 1407 1702
a mm 993 1207 1156 1445
b mm 714 846 813 983
c mm 314 314 331 321
d mm 993 1207 1156 1445
f mm 771 1010 943 1196
k mm 199 203 220 211
R mm 1345 1563 1596 1838
Ø C mm 600 650 750 750
Ø D mm 500 550 650 650

EV 200 60 EV 300 65 EV 400 75 EV 500 75

Обозначения резьбы согласно EN ISO 228-1!

CW - вход холодной воды G 1"
HW - выход горячей воды G 1"
R - рециркуляция G ¾"
EE - отверстие для электрического элемента G 1½"
T - термометр Ø 14 x 1.5
TR - отверстие для терморегулятора G ½"
TS1 - термокарманный уровень 1 G ½"
TS2 - термокарманный уровень 2 G ½"
TS3 - термокарманный уровень 3 G ½"

раздел B-B

раздел A-A
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Комбинированные бойлеры и напольные водонагреватели с косвенным нагревом

Буферные ёмкости для производства горячей воды | без теплообменника | 800 до 1000 литров

Конструкция, дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ

Размеры ±5 mm

Номер позиции № 303942 303941
Вместимость L 800 1000
Вес нетто kg 175 211
Изоляция (жесткий ПУ) mm 80 80
Потери тепла ΔT45K kWh/24h 3.1 3.4
Класс энергоэффективности C C
Максимальная рабочая температура °C 95 95
Номинальное давление bar 8 8
Термокарманы штук 3 3

h mm 1947 2012
a mm 1591 1656
b mm 1050 1132
c mm 350 354
d mm 1577 1650
f mm 1272 1274
k mm 282 284
l mm 1591 1656
m mm 1172 1174
n mm 268 272
R mm 1927 2012
Ø C mm 950 1010
Ø D mm 790 850

Обозначения резьбы согласно EN ISO 228-1!

AV - вентиляция G ¾"
Z - рециркуляция G ¾"
TR - отверстие для терморегулятора G ½"
EE - отверстие для электрического элемента G 1½"
L1 - уровень 1 G 1½" B
L2 - уровень 2 G 1½" B
TS1 - термокарманный уровень 1 G ½"
TS2 - термокарманный уровень 2 G ½"
TS3 - термокарманный уровень 3 G ½"

раздел A-A

EV 800 95 B - C
EV 1000 101 B - C

EV 800 
95 B - C

EV 1000 
101 B - C
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МОДЕЛЬ

Размеры ±5 mm

Номер позиции № 304331 304332
Вместимость L 1500 2000
Вес нетто kg 338 388
Изоляция (жесткий ПУ) mm 100 100
Потери тепла ΔT 45K kWh/24h 3,8 4,4
Класс энергоэффективности C C
Максимальная рабочая температура °C 95 95
Номинальное давление bar 8 8
Термокарманы штук 2 2

a mm 1769 1917
b mm 1170 1297
c mm 470 487
d mm 2070 2246
f mm 1252 1360
h mm 2212 2412
k mm 90 90
l mm 1752 1905
m mm 1082 1131
n mm 370 387
R mm 2361 2565
Ø C mm 1200 1300
Ø D mm 1000 1100

EV 1500 120 B С
EV 2000 130 B С

EV 1500 120 B С EV 2000 130 B С
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Обозначения резьбы согласно EN ISO 228-1!

AV - вентиляция G ¾"
R - рециркуляция G 1½"
TR - отверстие для терморегулятора G ½"
EE - отверстие для электрического элемента G 1½"
L1, 2 - термокарманный уровень G 2" B
T - термометр G Ø 14 x 1.5
TS1, 2, 3 - термокарманный уровень G ½"
CW - вход холодной воды G 2" B
HW - выход горячей воды G 2" B

раздел A-A
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Комбинированные бойлеры и напольные водонагреватели с косвенным нагревом

Буферные ёмкости для производства горячей воды | без теплообменника | 1500 до 2000 литров

Конструкция, дизайн и технические данные, указанные в каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.
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