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Инверторные сплит-системы
Серия APOLLO Inverter

Системы кондиционированияRCI-A, RCI-E

Инверторные сплит-системы
Серия ENIGMA PLUS Inverter

 – Инвертор
 – Энергоэффективность класса А
 – LED-дисплей
 – Фильтр Active Carbone
 – Фильтр Silver Ion
 – Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue 

Fin
 – Двустороннее подключение дренажа

 – Инвертор
 – Энергоэффективность класса А
 – Высококонтрастный LED-дисплей
 – Вставка цвета Crystal (прозрачная) в комплекте 
 – Опциональные сменные цветные встав-

ки:Bluemarine, Graphite, Coffee (голубой, серый,ко-
ричневый)

 – Фильтр Active Carbone
 – Фильтр Silver Ion 
 – Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue 

Fin
 – Защитная накладка на вентили внешнего блока 

Особенности прибора

Особенности прибора

Модель RCI-A21HN RCI-A26HN RCI-A33HN RCI-A56HN

Холодопроизводительность, кВт 2,10 (0,9-2,5) 2,60 (0,90-3,0) 3,28 (0,9-3,55) 5,60 (2,1-5,8)
Теплодопроизводительность, кВт 2,15 (0,9-2,5) 2,65 (0,90-3,0) 3,25 (0,9-3,55) 5,80 (2,0-6,0)
Коэффициент EER/COP 3,21/3,64 3,21/3,63 3,22/3,61 3,21/3,76
Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц   
Потребляемая мощность (охл/нагрев),Вт 654/591 810/730 1019/900 1745/1543

Расход воздуха внутр, м3/ч 550 550 580 900
Уровень шума внутр.блок, дБ(А) 24/33/35/38 24/33/35/38 24/33/35/39 33/39/43/46
Уровень шума внеш.блок, дБ(А) 51 51 52 56
Габариты внутреннего блока, мм 745×283×211 745×283×211 745×283×211 915×328×234
Габариты внешнего блока, мм 660×483×240 660×482×240 660×482×240 800×550×255
Вес внутр. блока /внеш. блока, кг 7,0/23 7,7/22,9 7,9/23,2 12,5/36

Сплит-системы

NEW

Параметр/модель RCI-E28HN   RCI-E37HN   RCI-E54HN   RCI-E72HN   

Холодопроизводительность, кВт 2,80 (1,15-3,03) 3,70 (1,60-4,40) 5,41 (1,93-6,40) 7,28 (2,25-8,40)

Теплопроизводительность, кВт 2,84(1,60-3,30) 3,74(1,83-5,40) 6,13 (2,00-7,30) 7,48 (2,39-9,65)

Коэффициент EER/COP 3,39/3,82 3,35/3,72 3,61/3,65 3,32/3,71

Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Потребляемая мощность (охл/нагрев), Вт 826/717 1104/978 1499/1679 2193/2016
Расход воздуха внутр.блок, м3/ч 430 500 750 1000
Уровень шума внутр.блок, дБ(А) 32/34/36 34/36/39 44/46/48 44/46/48
Уровень шума нар.блок, дБ(А) 52 55 58 60
Габариты внутр.блок, мм 718x240x180 770x240x180 900x280x202 900x280x202
Габариты нар.блок, мм 700х552х256 700x552x256 760x552x256 902x650x315
Вес внутр./нар.блок, кг 6,5/23,5 8/30 9,3/36,7 9,3/50,2
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