
SB.INOX
Теплообменники 
из нержавеющей стали
с двумя змеевиками

Возможность установки электрического ТЭНа:
GRBT.INOX - 1,4кВт/220В или 
GRBT.INOX - 2,0кВт/220В.
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(от 250 литров)
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электрического ТЭНа 

(заглушка) Gw 6/4'' 

Диаметр 
(мм)

A
(мм)

B
(мм)

C
(мм)

D
(мм)

E
(мм)

F
(мм)

G
(мм)

H
(мм)

SB.INOX-200 595 1610 127 258 813 903 993 1291 1464

SB.INOX-300 695 1615 127 241 852 981 1071 1313 1464

Код продукта Объем (л) Площадь змеевика нижнего / 
верхнего (м²)

Мощность змеевика нижнего / 
верхнего* (кВт) Тепловые потери** (Вт)

SB.INOX-200 200 1,1 / 0,75 32 / 22 83

SB.INOX-300 296 1,5 / 0,8 45 / 24 96

Технические характеристики/размеры

Дополнительное оснащение

Технические данные

*  При параметрах: 80/10/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя через 
змеевик 2,5 м³/ч.

**В соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013

Теплообменники ГВС 
вертикальные

выход нагретой воды Gw 3/4"

вход холодной 
воды Gw 3/4"

патрубок циркуляции Gw 3/4"

запитка 
теплоносителя Gw 3/4"

запитка теплоносителя Gw 3/4"

возврат 
теплоносителя Gw 3/4"

гильза датчика 
температуры

гильза датчика температуры

возврат 
теплоносителя Gw 3/4"

Основные преимущества

Высокая производительность теплообменника

Большая поверхность теплоотдачи змеевика, длина которого достигает 
дна бака, обеспечивает быстрый нагрев воды и равномерную 
температуру по всему объему теплообменника.

Нержавеющая сталь AISI 316

Бак  и  змеевик  изготовлены  из  аустенитной  стали  типа  AISI  316  
(кислотоустойчивая  сталь).

Высококачественная тепловая изоляция

Соответственно подобранная толщина изоляции до минимума 
ограничивает теплопотери. Корпус теплообменника изготовлен из 
твердого пластика в бордовом цвете, обеспечивает эстетический вид и 
стойкость к механическим повреждениям.

Пассивация

Дополнительной защитой бойлера является пассивация, которая 
обеспечивает защиту тех мест бойлера, в которых сталь подвергалась 
обработке, пайке.

INOX
AISI 316

Давление номинальное (бак) 0,6 / 1,0 МПа

Класс энергетической эффективности         200 литров                                др. ёмкости
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