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Высокая 
скорость 
нагрева

Высокая 
скорость 
нагрева

Компактный 
размер  
и крепления  
в комплекте

Компактный 
размер  
и крепления  
в комплекте

Проводной  
термостат ZA-I  
(опция) 

Проводной  
термостат ZA-I  
(опция) 

Универсальный 
монтаж

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Серия RAGGIO
РАДЖО

Серия RAGGIO 2.0
РАДЖО

МОДЕЛЬ RIH-R800G RIH-R1000G RIH-R2000G RIH-R3000G RIH-R4000G
Номинальная мощность обогрева, кВт 0,8 1,0 2,0 3,0 4,2
Параметры питания (50 Гц), В 220 220 220 380 380
Номинальный ток, A 3,2 4,5 9,1 4,5 6,4
Степень пылевлагозащиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Размеры прибора, мм 1180×147×43 1620×147×43 1620×273×43 1640×395×43 1640×395×43
Размеры упаковки, мм 1240×160×60 1700×160×60 1700×290×60 1760×420×60 1760×420×60
Вес нетто, кг 4,5 6,1 9,6 17,0 17,0
Вес в упаковке, кг 7,0 7,0 10,5 19,0 19,0
Площадь помещения, м2      10 15 25 35 45

МОДЕЛЬ RIH-R800S RIH-R1000S RIH-R2000S RIH-R3000S RIH-R4000S
Номинальная мощность обогрева, кВт 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0
Параметры питания (50 Гц), В 230~/50 230~/50 230~/50 400~/50 400~/50
Номинальный ток, A 3,5 4,4 8,7 4,4 5,7
Степень пылевлагозащиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Размеры прибора, мм 1125×135×40 1364×135×40 1364×263×40 1654×390×54 1654×390×54
Размеры упаковки, мм 1150×150×53 1390×150×53 1390275×55 1695×405×68 1695×405×68
Вес нетто, кг 2,8 3,7 6,8 16,5 16,5
Вес в упаковке, кг 7,0 7,0 10,5 19,0 19,0
Площадь помещения, м2      10 15 25 35 45

Работа по 
принципу 
солнечного 
обогрева

Работа по 
принципу 
солнечного 
обогрева

Высокая эффективность нагрева 
и экономичность благодаря 
увеличенной площади излучающих 
пластин.

Монтажные крепления в комплекте 
для удобной горизонтальной уста-
новки обогревателя под потолком.

Проводной термостат ZA-I (опция) 
для точного поддержания 
температуры и группового 
управления несколькими приборами с 
одного термостата (общая мощность 
до 3,5 кВт).

Защита от 
пересушивания 
воздуха 

Защита от 
пересушивания 
воздуха 

Высокая эффективность нагрева 
и экономичность благодаря 
увеличенной площади излучающих 
пластин.

Универсальный монтаж обогревате-
ля позволяет разместить его в поме-
щениях с ограниченным простран-
ством. В стандартной комплектации 
доступно горизонтальное и верти-
кальное размещение. Размещение 
под углом с помощью опциональ-
ных кронштейнов МКО-1 и МКО-2.

Проводной термостат ZA-I (опция) 
для точного поддержания темпе-
ратуры и группового управления 
несколькими приборами с одного 
термостата (общая мощность  
до 3,5 кВт).

www.thermomir.ru
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