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Общие указания

•   водонагревателя  детьми  старше    лет и людьми с ограниченными физическими  и

умственными  способностями,  без  опыта  эксплуатации  подобных  устройств  допускается только,

если  они  находятся  под  наблюдением  и  прошли обучение по вопросам  безопасного  использо

вания водонагревателя и понимают связанные с этим риски.  играть с

водонагревателем или его упаковкой. и доступное пользователю обслуживание бака не

может быть выполнено детьми без присмотра.

• Водонагреватель  может  устанавливаться и эксплуатироваться только в соответствии с настоящей

•

•  осторожны,  существует  риск  ошпаривания  горячей  водой и горячими элементами водо
нагревателя .

•  погружного , необходимо обеспечить надлежащую защиту от коррозии.

•

•  и  пусконаладочные работы могут выполняться только квалифицированным персоналом,

на себя ответственность за установку в соответствии с настоящей инструкцией, а

также в соответствии с местными нормативными актами.

• Водонагреватель должен быть установлен на плоскую горизонтальную поверхность.
установки должна иметь достаточную несущую вес заполненного

• Водонагреватель может устанавливаться только в сухих, защищенных от замерзания помещениях.

•  давление воды, указанное в инструкции, не может быть превышено.

• установке  следует  учитывать  возможную  протечку  воды  и  предусмотреть  для е

•

•  наличии  электрических  соединений подключении акти
вного , работы по подключению к электросети должен осуществлять квалифицированный
персонал.

• водонагревателя к электросети должны осуществля
ться в соответствии с инструкциями на данные комплектующие.

•   подключения  должны  осуществляться  при  наличии исправной системы заземле
ния. причиненный людям или имуществу,
вследствие отсутствия заземления.

•   началом  обслуживания  водонагревателя или его комплектующих, необходимо полностью
обесточить компоненты водонагревателя, имеющие электрические подключения.

•  электрический  кабель  поврежден,  немедленно  отключите  питание и вызовите профессио
нала.

Обслуживание

• Техническое  обслуживание,  чистка  и  любые  необходимые  ремонтные  или   сервисные   работы
должны выполняться только квалифицированным персоналом.

• Никогда не пытайтесь произвести ремонт или исправить неполадки самостоятельно.

• Необходимые  интервалы  между  техническими  обслуживаниями  необходимо  соблюдать в соот

ветствии с условиями текущей инструкции.
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энергоносителей также рекомендуем использовать водонагреватель при умеренных температурах (но не

ниже 60°C).

В целях энергосбережения следует отказаться от рециркуляции.

Водонагреватели должны использоваться исключительно в соответствии с условиями, указанными на 

, местные нормативные 

акты и требования энергетической компании, при наличии электрических подключений.

Помещение, в котором эксплуатируется прибор, должно быть отапливаемым, чтобы избежать замерзания 

воды. Все подключения к водонагревателю должны оставаться легкодоступными для обслуживания и, при 

необходимости, ремонта. При наличии в подаваемой к водонагревателю воде большого количества солей 
жёсткости (преимущественно солей кальция и магния), рекомендуем установить на входе холодной воды 

фильтр для защиты от накипи или нагревать воду в баке не выше 65°C.
При наличии в воде взвесей, песка, извести, ржавчины и других мелких частиц, установите на входе 

холодной воды фильтр предварительной очистки.

Потребность в горячей воде зависит от количества человек и количества точек водоразбора, 

В следующей таблице приведены некоторые усреднённые значения показателей потребления.

Потребность в 

горячей воде (л)

37°C 55°C бака  80°C бака

Полная ванна 150 - 180 55 - 66 78 - 94

30 - 50 11 - 18 16 - 26

3 - 6 1 - 2 1,6 - 3,1

 (короткие волосы) 6 - 12 3 - 4,4 4,2 - 6,3

10 - 18 3,7 - 6,6 5,2 - 9,4

12 - 15 4,4 - 5,5 6,3 - 7,8

16 10 14

20 12,5 18

24 15,2 21,5

использованием горячей воды
10 6,3 9

принята равной значению 12°C.

Высокий уровень экономии обеспечивается слоем теплоизоляции водонагревателя. Для экономии
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Все водонагреватели серии T являются напорными устройствами и рассчитаны на подключение к сети 

водоснабжения с максимальным рабочим давлением 10 бар. Если давление в водопроводе выше этого 

значения, необходимо установить редуктор давления.

Для защиты водонагревателя и всей системы ГВС от чрезмерного давления, необходимо в обязательном 

порядке установить сертифицированный предохранительный клапан, соответствующего размера и 

давления срабатывания, или комбинацию клапанов, состоящую из запорного, испытательного, обратного, 

сливного и предохранительного клапана, а также расширительный бак, соответствующего объёма. 

Установка клапанов должна осуществляться на линии подачи холодной воды, перед входом в 

водонагреватель и в порядке, указанном на рисунке ниже.

В случае превышения указанного в настоящей инструкции максимального рабочего давления воды, 

отсутствия предохранительного  клапан , а также при использовании неподходящих или 

неисправных соединительных фитингов, гарантия на водонагреватель утрачивает силу.
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проверить работоспособность предохранительного и обратного клапанов.

Во избежание блокировки места выброса воды у предохранительного клапана, необходимо перио-

удостовериться в том, что вода свободно вытекает из предохранительного клапана и после проверки

он снова полностью закрывается.

 в системе отсутствует , необходимо удостовериться в том, что предохрани-

тельный клапан срабатывает при нагревании воды в баке.

: пользователь, сантехник

: 

Техническое обслуживание и ремонт:
В случае, если при проверке предохранительный клапан не сбрасывает воду, он может быть загрязнен, и 

необходимо осуществить попытку прочистки места выброса воды.

повреждении седла клапана или уплотнительного кольца, клапан необходимо заменить целиком.

: каждый год

бак постоянно находится под давлением. 

время нагрева, часть воды сбрасывается через предохранительный клапан. 
предотвращает сток горячей воды обратно в холодную водопроводную сеть, в случае потери давления в 

магистрали, и таким образом защищает емкость от нагрева без воды. 
водонагреватель можно отделить от сети холодного водоснабжения, и если потребуется, опорожнить его 

через сливной клапан.

. 
рециркуляции, ее следует теплоизолировать, а насос для циркуляции должен управляться 

настраиваемым таймером.
подключения линии рециркуляции.

Водонагреватели HT ERM и HT ERMR также снабжены отверстием 1"1/2 с внутренней резьбой  и  заглушкой

для установки муфтового ТЭНа, использующегося в качестве дополнительного источника  нагрева  воды  в

ёмкости. 

В зависимости от системы и при необходимости в водонагреватель могут быть установлены фланцевые 

ТЭНы или теплообменники, с диаметром фланца ø180 мм (внутренний диаметр ø116 мм, диаметр по 

отверстиям  ø150 мм, кол-во и размер отверстий 8 x M 8).  ТЭНы  должны  устанавливаться  таким  образом, 

чтобы капиллярная трубка управляющего термостата располагалась сверху.
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 встраиваемые дополнительные и
быть установлены таким образом, чтобы они были 

изолированы от резервуара.

 R и серии P

встраиваемые теплообменники серии RWT

172

*при параметрах: 80/10/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя 3 м³/ч.
**водонагреватели серии HT FM поставляются без теплообменника и могут быть укомплектованы ТЭНом

  ыдов зеб сеВ

Макс. температура бака 

10

95

Макс. давление т/о

Макс. давление бака 

2106

10

Производительность*

Время нагрева* 14

кг

бар

°С

л/час

бар

мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27,5Мощность верхнего т/о*

Площадь верхнего т/о

58,1

0,96

Мощность нижнего т/о*

Параметры

Площадь нижнего т/о

500

1,95

500 ERMR

Номинальный объём  

ед

кВт

кВт

м²

л

м²

8

Эмалированные водонагреватели серии HT FM, HT ERM, HT ERMR снабжены магниевым анодом для защиты 
от коррозии. В процессе эксплуатации магниевый анод расходуется и требует замены.

Вместо магниевого анода опционально возможна установка активного нерасходуемого анода FSA-S.

158

10

95

1941

10

12

28,2

50,7

0,93

400

1,76

400 ERMR

131

10

95

1766

10

10

29,1

42,7

0,93

300

1,40

300 ERMR

104

10

95

1332

10

9

23,2

31,0

0,70

200

0,91

200 ERMR

160

10

95

1429

10

21

-

58,1

-

500

1,95

500 ERM

145

10

95

1247

10

19

-

50,7

-

400

1,76

400 ERM

115

10

95

1050

10

17

-

42,7

-

300

1,40

300 ERM

88

10

95

763

10

16

-

31,0

-

200

0,91

200 ERM

176

-

95

-

10

-

-

-

-

500

-

500 FM

162

-

95

-

10

-

-

-

-

400

-

400 FM

132

-

95

-

10

-

-

-

-

300

-

300 FM

99

-

95

-

10

-

-

-

-

200

-

200 FM
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H

Магниевый анод

Теплоизоляция

9

ЧЕРТЁЖ С РАЗМЕРАМИ
Напольные вертикальные водонагреватели без теплообменника

HT 200 FM, HT 300 FM, HT 400 FM, HT 500 FM

HT 400 FM 1835 670 345 1513 1090

HT 500 FM 1838 750 425 1498 1020

Эмалированный бак

Термометр

1"1/4 ВР

Горячая вода

Рециркуляция

1"
 Н
Р

85

C

B

A

Ø D

Фланец Ø180
внутренний Ø116

590

670

ETF - максимальная установочная длина фланцевого ТЭНа или теплообменника 

1" НР

Холодная вода

20
0-
30
0 
л.
 3
/4
" 
Н
Р

40
0-
50
0 
л.
 1
" 
Н
Р

Модель

Размеры в мм

H ØD A B C

HT 200 FM 1340 600 305 1050 748

HT 300 FM 1797 600 305 1507 1028

520

520

ETF
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HT 400 ERM 1832 670 320 880 1000 490

HT 500 ERM 1838 750 370 930 1095 580

590

670

ETF - максимальная установочная длина фланцевого ТЭНа или теплообменника 
ETE - максимальная установочная длина муфтового ТЭНа

 

HT 200 ERM, HT 300 ERM, HT 400 ERM, HT 500 ERM

Напольные вертикальные водонагреватели косвенного нагрева с одним теплообменником 

10

1" НР

1"1/4 ВР

Магниевый анод

Теплоизоляция

Эмалированный бак

Термометр

М
у

ф
та

 1
"1

/2
 В

Р

д
л

я
 п

о
д

к
л

ю
ч

е
н

и
я

 Т
Э

Н
а

Ф
л

а
н

е
ц

 Ø
1

8
0

в
н

у
тр

е
н

н
и

й
 Ø

1
1

6

H

I

G

F

1
" 

Н
Р

1
" 

В
Р

1
" 

В
Р

Горячая вода

Подача

теплоносителя

Возврат

теплоносителя

Холодная вода

Рециркуляция

2
0

0
 -

 4
0

0
: л

 3
/4

" 
Н

Р

5
0

0
 л

: 1
" 

Н
Р

 
8

5

A

B

E

Ø DРегулируемые опорные ножки

Модель

Размеры в мм

ETFH ØD A B E F G I

HT 200 ERM 1340 600 263 638 803 420

HT 300 ERM 1797 600 263 818 983 420

520

520

ETE

1000

1095

803

983

345

370

305

305

1521

1498

1050

1507
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HT 400 ERMR 1832 670 320 880 1000 1100 1460 345 1000 490

HT 500 ERMR 1838 750 370 930 1095 1195 1465 370 1095 580

590

670

1521

1498

ETF - максимальная установочная длина фланцевого ТЭНа или теплообменника 
ETE - максимальная установочная длина муфтового ТЭНа

Напольные вертикальные водонагреватели косвенного нагрева с двумя теплообменниками

HT 200 ERMR, HT 300 ERMR, HT 400 ERMR, HT 500 ERMR

1" НР

1"1/4 ВР

Магниевый анод

Теплоизоляция

Эмалированный бак

Термометр

М
у

ф
та

 1
"1

/2
 В

Р

д
л

я
 п

о
д

к
л

ю
ч

е
н

и
я

 Т
Э

Н
а

Ф
л

а
н

е
ц

 Ø
1

8
0

в
н

у
тр

е
н

н
и

й
 Ø

1
1

6

H

J

I

G

1
" 

Н
Р

1
" 

В
Р

1
" 

В
Р

1
" 

В
Р

1
" 

В
Р

Горячая вода

Подача

теплоносителя

Возврат

теплоносителя

Подача

теплоносителя

Возврат

теплоносителя

Холодная вода

Рециркуляция

2
0

0
 -

 4
0

0
: л

 3
/4

" 
Н

Р

5
0

0
 л

: 1
" 

Н
Р

 

8
5

A

B

C

E

F

Ø DРегулируемые опорные ножки

Модель

Размеры в мм

ETFH ØD A B C E F G I

HT 200 ERMR 1340 600 263 638 870 750 1020 305 695 420

HT 300 ERMR 1797 600 263 818 983 1083 1443 305 983 420

ETE

520

520

J

1050

1507
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1

ИНФОРМАЦИЯ О ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТА ERP

Модель

HT

Вт

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Водонагреватели серии HT ERM и HT ERMR снабжены каналами для  установки  датчиков  контроля темпе-
ратуры, которые подключаются к соответствующему контроллеру (например, контроллеру отопительного
котла) или термостатов ATR (со встроенным термометром) для управления насосами подачи теплоносителя.
Каналы скрыты прямоугольными пластиковыми крышками и имеют сечение, позволяющее установить
сразу 2 датчика ø7 мм. При любой установке температура водонагревателя не должна превышать 95° C.  

ПЕРВЫЙ ПУСК 

Класс энергоэффективности

Теплопотери

лОбъём бака

Перед включением нагрева водонагреватель должен быть заполнен водой. При первом нагреве 
необходимо убедиться в работоспособности и безопасности прибора! Избыток воды образующейся при 
нагреве ёмкости должен поступать в расширительный бак, а при его отсутствии свободно выходить через 
отверстие предохранительного клапана. Также необходимо убедиться в автоматическом срабатывании 
контроллера (или управляющего термостата) котла и/или установленного в водонагреватель ТЭНа на 
отключение подачи теплоносителя при достижении заданной температуры воды в водонагревателе.

Внимание: предохранительного клапана  
.

После завершения нагрева заданная температура на контроллере (или термостате), фактическая темпе
ратура и показания на термометре (или дисплее контроллера) должны совпадать с точностью ± 10° C.
Данная погрешность вызвана особенностью управления контроллера (гистерезисом) и возможными
теплопотерями трубопроводов.

C

113

500

500 ERMR

C

102

400

400 ERMR

C

91

300

300 ERMR

C

70

200

200 ERMR

C

113

500

500 ERM

C

102

400

400 ERM

C

91

300

300 ERM

C

70

200

200 ERM

C

113

500

500 FM

C

102

400

400 FM

C

91

300

300 FM

C

70

200

200 FM
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, 

Если водонагреватель выведен из эксплуатации или не используется в течение длительного периода 

 и опорожнён. 

.

 сбрасываемая вода может иметь температуру.

даже в случае замерзания.

и в линиях подачи горячей воды, но и во всех линиях подачи холодной воды. Поэтому желательно 

опорожнить все трубопроводы  до того 

пуск должен выполняться и контролироваться квалифицированным специалистом.

, 

a)  и в отсутствии водоразбора должен поступать в рас

ширительный бак, а при его отсутствии свободно выходить через отверстие предохранительного 

примерно

 предохранительного клапана  необходимо  регулярно проверять. 
вации вода должна свободно вытекать из предохранительного клапана.

: при  
температуру поверхности.

 отсутствии  нагрева или  при  разборе  горячей  воды предохранительный клапан не должен 

вать и сбрасывать воду. Если это всё же происходит, причиной может быть слишком высокое давление 

в водопроводе или неисправность предохранительного клапана. При давлении в водопроводе свыше 
давления срабатывания предохранительного клапана необходимо установить редуктор давления. Для 

установки редуктора вызовите квалифицированного сантехника.

b)

насос.
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1

Для предъявления претензии по гарантии, предоставленной изготовителем, встроенный защитный анод 

требует документального осмотра специалистом каждые 2 года эксплуатации. Для проведения 

сервисных работ также необходимо открыть сервисный фланец, проверить резервуар на  предмет

возможного попадания посторонних тел и примесей и при необходимости удалить их.

Не используйте абразивные чистящие средства и растворители красок (такие как нитро, трихлор и др.) 

для чистки ёмкости. Самый лучший способ очистки использовать влажную ткань или мягкую губку с

добавлением нескольких капель жидкого чистящего средства для мытья посуды. В больницах, школах, 

детских садах и других общественных зданиях должны соблюдаться действующие санитарные нормы  и

правила.

Эксплуатация водонагревателя детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и 

умственными способностями, без опыта эксплуатации подобных устройств допускается только, если они  

находятся под наблюдением и прошли обучение по вопросам безопасного использования 

водонагревателя и понимают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с водонагревателем или 

его упаковкой. Чистка и доступное пользователю обслуживание бака не может быть выполнено детьми 

без присмотра.

c)

d)
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