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Основные технические характеристики

Артикул
Площадь

2обогрева, мТип
Ступени

мощности, кВт

45

60

75

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

ZM 346842 1004

ZM 346842 1006

ZM 346842 1007

ZM 346842 1009

ZM 346842 1012

ZM 346842 1015

ZM 346842 1018

ZM 346842 1021

ZM 346842 1024

ZM 346842 1027

ZM 346842 1030

ZM 346842 1033

ZM 346842 1036

MK S - 4,5

MK S - 6

MK S - 7,5

MK S - 9

MK S - 12

MK S - 15

MK S - 18

MK S - 21

MK S - 24

MK S - 27

MK S - 30

MK S - 33

MK S - 36

Масса,
кг

Питание,
В

Давление воды, 
атм.(не более)

220/
  380

380

Размеры, мм
Присоеди-
нительные
размеры

3/4”

Объем
теплоносителя

в котле, л

Функциональность
џ новинка 2019 года

џ конструктивные особенности,  рабочие настройки, компоненты защиты, возможности 
программного обеспечения и управления  идентичны подобным компонентам, как у 
серии котлов Smart SE. (см. стр. 4)

џ модельный ряд мини-котельных МК S включает мощности от 4,5 до 36 кВт;

џ мини-котельная - это комплекс оборудования, собранный в одном корпусе:

      - тэновый электрокотел  с силовым блоком;

      - блок управления;

      - расширительный мембранный бак;

      - циркуляционный насос Grundfos;

      - группа безопасности.  

Надежность / Безопасность /  Экономичность
џ главное преимущество мини-котельной: снижение затрат на монтаж,  экономия места и 

отсутствие необходимости в специальном помещении для котельной;

џ блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм  специальной конструкции с 
пониженной ваттной нагрузкой  (возможна замена с помощью обычного ключа).

Мини-котельные МК S

1,5-3-4,5

2-4-6

2,5-5-7,5

3-6-9

4-8-12

8-16-24

9-18-27

10-20-30

11-22-33

12-24-36

6-9-15

6-12-18

9-12-21
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Уточняйте данные в паспорте 
прибора

ПОГОДОЗАВИСИМОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ХРОНОТЕРМОСТАТ

www.thermomir.ru
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