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стр.26–29Технические характеристики 23 дБ: В режиме бесшумной работы Quiet, при работе на охлаждение с низкой скоростью вентилятора
SUPER
QUIET

dB23

Дополнительные компоненты
Переходная муфта для
уменьшения диаметра трубы

CZ-MA1P

Эту переходную муфту следует 
использовать для внутренних 
блоков с маркировкой  (    1). 

Эту переходную муфту следует 
использовать для внутренних 
блоков с маркировкой  (    2). 

Переходная муфта для
увеличения диаметра трубы

CZ-MA2P
Внешние
блоки

U-2E15GBE
U-2E18CBPG

2 комнатыкомнаты 4

U-3E18JBE U-4E23JBE

3 комнаты

24 25

Беспроводной

Проводной
(опция)

Сравнение функций стр.34–35

U-2E15GBE

U-2E18CBPG

Внутренние блоки:
возможные комбинации

(в пределах класса мощности)

Диаметр труб хладагента Удлинение трубопровода

Настен-
ные

Тип 
Класс
мощности
(кВт)

Кассетные
(1 -стор.)

Мини-
кассетные

Напольно-
потолоч-

ные

Скрытые

2
комнаты

3
комнаты

4
комнаты

Комната

A

Комната

B

Комната

A

Комната

A

Комната

B

Комната

C

Комната

B

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52

Габаритные размеры (ВхШхГ):
540x780 (+70)х289 мм
Вес: 38 кг

Габаритные размеры (ВхШхГ):
795x875 (+110)х320 мм
Вес: 57 кг

U-4E23JBE

Комбини-
руемые
классы

внутренних
блоков

Внутрен-
ний
блок

Жидкост-
ная труба

Газовая
труба

Класс 
4,4
|

5,6
кВт

Класс 
4,4
|

6,4
кВт

Класс 
4,4
|

9,0
кВт

20 м

20 м

25 м

30 м

30 м

50 м

20 м

20 м

30 м

20 г/м

20 г/м

20 г/м

10 м

10 м

15 м

Убедитесь,
что комбинация
блоков не
выходит
за пределы
данного класса 

Убедитесь,
что комбинация
блоков не
выходит
за пределы
данного класса 

Убедитесь,
что комбинация
блоков не
выходит
за пределы
данного класса 

Убедитесь,
что комбинация
блоков не
выходит
за пределы
данного класса 

Габаритные размеры (ВхШхГ):
540x780 (+70)х289 мм
Вес: 38 кг

Комбинация внутренних и внешних блоков

5,0

4,0

3,2

3,2

2,8

2,8

2,8

2,2

2,2

2,2

*Любое из устройств

C

*Любое из устройств

B

*Любое из устройств

A 2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

*Любое из устройств

B 2,2 2,8 3,2

*Любое из устройств

A 2,2 2,8 3,2

*Любое из устройств

B 2,2 2,8

*Любое из устройств

A 2,2 2,8

*Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.

*Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.

*Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.

*Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.

Модель
Макс.
длина
труб 

(1 комн.)

Макс.
длина
труб 

(общая)

Макс.
длина

без подза-
рядки

Дополн.
газ

Макс.
высота

Комбинации внутренних блоков

Порт

Порт

Порт

Порт

Порт

Порт

Порт

или или

или или

или или

или или

или или

или или

или или

или или

или или или или

или или или или или

или или или или или

или или или или или

или или или или или

3,2

3,2

2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

3,2

4,5 кВт

5,2 кВт

5,2 кВт

U-3E18JBE

Комната

A

Комната

B

Комната

C

Комната

D

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 6,35

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52

ø 9,52
Габаритные размеры (ВхШхГ):
795x875 (+110)х320 мм 
Вес: 73 кг

Класс 
4.4
|

11.0
 кВт

25 м 70 м 40 м 20 г/м 15 м

*Любое из устройств

D 5,0

4,0

3,2

2,8

2,2

*Любое из устройств

C

*Любое из устройств

B

*Любое из устройств

A

6,0

Порт

Порт

Порт

Порт

2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

2,2 2,8 3,2 4,0 5,0

6,0

6,0

6,0

6,0
6,8 кВт

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Мульти
Сплит-системы

C несколькими внутренними блоками 

Настенные

Напольные или
потолочные 

Кассетные
(с 1-стор. возд.
потоком)

Мини-кассетные  (с 4-стор. возд. потоком)

Скрытые

2,2 кВт 2,8 кВт 3,2 кВт 4,0 кВт 5,0 кВтКласс мощности 

CZ-BT20PPanel

CS-E10JD3EA CS-E15JD3EA CS-E18JD3EA

CS-ME7EB1E CS-ME10EB1E CS-ME12EB1E

CS-E15HB4EA

(option)

CS-ME10DTEG

CS-ME14EB1E

CZ-BT20EPanel

(option)

CS-E7MKDW CS-E9MKDW CS-E12MKDW CS-E15MKDW CS-E18MKDW

CS-E15DTEW CS-E18DTEW

CS-E18HB4EA CS-E21JB4EA
SUPER
QUIET

dB23

CS-E10HB4EA

CS-E15HB4EA

6,0 кВ

1 1

1 1 2

1 1

1 1

НОВИНКА

www.thermomir.ru


Инверторные Мульти Сплит-системы: внутренние блоки

Технические требования
Охлаждение

Обогрев

Класс энерго-
эффективности

Класс охлаждения

Класс обогрева

Годовое потреб-
ление энергии 

Модель

Источник питания 

Охлаждение   

     Мощность 

     Электрические параметры  

          Сила тока 

          Входная мощность 

          EER

     Шум

          Уровень звукового давления 

          Уровень мощности  звука 

Обогрев  

     Класс мощности 

     Электрические параметры 

          Сила тока

          Входная мощность

          COP

     Шум

          Уровень звукового давления 

          Уровень мощности  звука *

Максимальный ток  

Запускающий ток 

Мощность компрессора  

Мощность вентилятора  

Автоматическое прерывание цепи   

Габаритные размеры   

     Высота 

     Ширина 

     Глубина 

Вес НЕТТО  

Соединительный кабель  

Диапазон длины трубопровода  (1 комн)  

Макс. длина трубопровода  (по всем комн)**  

Диаметр труб хладагента   

     Жидкостных  

     Газовых  

кВт

A

Вт

Вт/Вт

дБ(A)

дБ

кВт

A

Вт

Вт/Вт

дБ(A)

дБ

A

A

Вт

Вт

A

мм

мм

мм

кг

м

м

мм

мм

Комбинация внутренних блоков

Однофазный, 230 В, 50 Гц (подача питания от внешнего блока)

3 + 1 (заземление), ø1,5 мм2

(50 Гц)

кВтч

2,2 кВт + 2,2 кВт

U�2E15GBE

4,5 (1,5 - 5,0)

5,75

1230 (250 - 1350)

3,66 

47

62

5,4 (1,1 - 7,0)

5,20

1170 (210 - 1670)

4,62

49

64

12,0

5,75

1200

40

15

540

780 (+70)

289

38

3 - 20

30

6,35

9,52

 

615

 

AA

AA

3,2 кВт + 3,2 кВт

U�2E18CBPG

5,2 (1,5 - 5,4)

7,10

1520 (250 - 1580)

3,42

49

64

5,6 (1,1 - 7,2)

5,35

1210 (210 - 1700)

4,63

51

66

12,0

7,10

1500

40

15

540

780 (+70)

289

38

3 - 20

30

6,35

9,52

2,2 кВт + 2,8 кВт + 4,0 кВт

 

760

 

AA

AA

* Уровень звуковой мощности при работе на охлаждение рассчитан на основе EUROVENT, 

документ 6/С/006-97.

**  Для некоторых моделей может потребоваться дозаправка хладагента.

#  О дозаправке хладагента см. стр. _5.

 Для моделей, оснащенных воздухоочистительным фильтром, указаны данные, полученные 

при снятом фильтре.

Внимание (важно)!   Нельзя использовать медные трубы толщиной менее 0,8 мм.

27ºC DB/19ºC WB 20ºCDB

35ºC DB/24ºC WB 7ºC DB/6ºC WB

Охлаждение

Темп. внутри помещения

Наружная температура

Обогрев

Условия эксплуатации 

Кассетные (c 1-стор. возд. потоком)Напольно-потолочные

3 + 1 (заземление), ø1,5 мм2

3 + 1 (заземление), ø1,5 мм2

1-фазный, 230 В, 50 Гц

1-фазный, 230 В, 50 Гц

Мини-кассетные Скрытые

* Для подсоединения трубопровода к внутреннему блоку используется переходная муфта CZ-MA1Р, уменьшающая диаметр трубы до 9,52 мм.

*2 Для подсоединения трубопровода к внешнему блоку используется переходная муфта (CZ-MA2P), увеличивающая диаметр трубы от 9,52 мм до 12,7 мм.

CS�ME10DTEG
(2,8 кВт)

CS�E15DTEW
(4,0 кВт)

CS�E18DTEW
(5,0 кВт)

CS�ME14EB1E
(4,0 кВт)

CS�ME7EB1E
(2,2 кВт)

CS�ME10EB1E
(2,8 кВт)

CS�ME12EB1E
(3,2 кВт)

39/31/28

40/31/28

52/44

53/44

51

540

1028

200

17,0

6,35

9,52

43/32/29

44/34/31

56/45

57/47

30

185

770

360

10,5

6,35

9,52

45/37/34

45/33/30

58/50

58/46

51

540

1028

200

17,0

6,35

 12,70*1

46/39/36

47/35/32

59/52

60/48

51

540

1028

200

18,0

6,35

 12,70*1

40/32/29

42/32/29

53/45

55/45

30

185

770

360

9,8

6,35

9,52

40/32/29

42/32/29

53/45

55/45

30

185

770

360

9,8

6,35

9,52

41/32/29

43/32/29

54/45

56/45

30

185

770

360

9,8

6,35

9,52

Источник питания  

Шум  (Hi/Lo/S-Lo)  

  

Мощность вентилятора  

Габаритные размеры  

 Высота

 Ширина

 Глубина

Вес НЕТТО 

Соединительные кабели  

Диаметр труб хладагента  

 Жидкостных 

 Газовых  

дБ(A)

дБ

Вт

мм

мм

мм

кг

мм

мм

Модель
(класс мощности)

Уровень
звукового давления

Уровень
звуковой мощности 

Источник питания  

Шум  (Hi/Lo/S-Lo)  

  

Мощность вентилятора  

Внешнее статическое

давление

Циркуляция воздуха 

Габаритные размеры  

 Высота

 Ширина

 Глубина

Вес НЕТТО 

Соединительные кабели  

Диаметр труб хладагента  

 Жидкостных  

 Газовых   

дБ(A)

дБ

Вт

Па (мм вод. ст.)

м3/мин

мм

мм

мм

кг

мм

мм

Модель
(класс мощности)

Уровень
звукового давления

Уровень
звуковой мощности 

CS�E15HB4EA
(4,0 кВт)

CS�E18HB4EA
(5,0 кВт)

CS�E21JB4EA
(6,0 кВт)

CS�E10JD3EA
(2,8 кВт)

CS�E15JD3EA
(4,0 кВт)

CS�E18JD3EA
(5,0 кВт)

31/27/24

35/27/24

47/43

51/43

30

235

750

370

6,35

17,0

9,52

7,0

25

(2,55)

36/28/25

37/29/26

49/41

50/42

40

260

575

575

18,0

6,35

 12,70*1

––

––

––

41/33/30

42/34/31

54/62

55/62

40

260

575

575

18,0

6,35

 12,70*2

––

––

––

34/26/23

35/28/25

47/39

48/41

40

260

575

575

18,0

6,35

 12,70*1

––

––

––

34/26/23

35/28/25

47/39

48/41

40

260

575

575

18,0

6,35

9,52

––

––

––

33/27/24

35/28/26

49/43

51/44

30

235

750

370

6,35

17,0

 12,70*1

7,8

25

(2,55)

41/30/27

41/32/29

57/46

57/48

30

285

10,3

25

(2,55)

750

370

6,35

18,0

 12,70*1

CS�E10HB4EA
(2,8 кВт)

U�3E18JBE

6,8 (1,9 - 8,8)

7,50

1680 (340 - 2470)

4,05

48

62

8,6 (3,0 - 10,6)

8,60

1850 (580 - 2600)

4,65

49

63

15,6

8,60

1300

60

20

795

875 (+95)

320

72

3 - 25

60

6,35

9,52

2,2 кВт + 2,8 кВт + 2,8 кВт + 3,2 кВт

 

840

 

AA

AA

U�4E23JBE

AA

AA

5,2 (1,8 - 7,3)

5,30

1200 (360 - 2180)

4,33

46

60

6,8 (1,6 - 8,3)

6,50

1400 (320 - 2110)

4,86

47

61

15,2

6,50

1300

60

20

795

875 (+95)

320

71

3 - 25

50

6,35

9,52

600

Инверторные Мульти Сплит-системы: внешние блоки Охлаждение
Обогрев
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Настенные

3 + 1 (заземление), ø1,5 мм2

Источник питания  

Шум  (Hi/Lo/S-Lo)  

  

Мощность вентилятора  

Габаритные размеры  

 Высота

 Ширина

 Глубина

Вес НЕТТО 

Соединительные кабели  

Диаметр труб хладагента  

 Жидкостных

 Газовых 

дБ(A)

дБ

Вт

мм

мм

мм

кг

мм

мм

Модель

40/29/26

40/29/26

56/45

56/45

40

290

870

204

9,0

6,35

9,52

CS�E7MKDW
(2,2 кВт)(класс мощности)

40/29/26

40/29/26

56/45

56/45

40

290

870

204

9,0

6,35

9,52

CS�E9MKDW
(2,8 кВт)

44/32/29

44/32/29

60/48

60/48

40

290

870

204

9,0

6,35

9,52

CS�E12MKDW
(3,2 кВт)

44/32/29

44/33/30

60/48

60/49

40

290

870

204

9,0

6,35

 12,70*1

CS�E15MKDW
(4,0 кВт)

46/33/30

46/35/32

62/49

62/51

40

290

1070

235

12,0

CS�E18MKDW
(5,0 кВт)

Однофазный, 230 В, 50 Гц

#  Для моделей, оснащенных воздухоочистительным фильтром, указаны данные, полученные при снятом фильтре.

Уровень
звукового давления

Уровень
звуковой мощности 

26 27

6,35

 12,70*1
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1
комната

2
комната

3
комната

4
комната

U�4E23JBE # A.E.C. : годовое потребление энергии

Класс КлассA.E.C.#

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

Мощность охлаждения
Входная мощность

комната A комната B Общая мощность

кВт кВт

комната C комната D

кВт кВт кВт A ВтA Вт кВткВт кВт кВт

Общая мощностькомната A комната B

кВт

комната D

кВт

комната C
Входная мощность

Сила
тока

Сила
тока

Мощность обогреваМощность
внутр. блоков

ПРИ ОБОГРЕВЕ

3,7

5,2

6,0

8,0

9,7

11,1

6,7 

8,0

8,5

10,2 

9,9 

10,6

9,8

10,5

10,7

9,9

9,9

10,5

10,5

9,7

9,7

10,5

9,6

9,6

9,1

9,1

9,7

9,7

9,6

9,5

8,9

8,9

9,7

9,6

9,5

8,9

8,9

9,5

9,4

8,8

9,4

9,7

9,6

9,5

8,9

9,5

9,4

8,8

9,4

9,2

9,2

8,6

8,6

8,6

8,5

8,6

8,6

8,5

8,6

8,6

500    (340 - 810)

700    (340 - 810)

800    (340 - 1360)

1240 (340 - 1990)

1550 (340 - 2130)

2030 (340 - 2330)

1110 (340 - 2150)

1410 (340 - 2150)

1570 (340 - 2410)

1870 (330 - 2410)

1800 (320 - 2440)

1800 (320 - 2440)

1550 (340 - 2400)

1750 (340 - 2410)

2170 (330 - 2410)

1970 (320 - 2440)

1970 (320 - 2440)

1960 (330 - 2420)

2070 (330 - 2420)

1890 (320 - 2450)

1890 (320 - 2450)

2270 (330 - 2420)

1890 (320 - 2450)

1890 (320 - 2450)

1780 (310 - 2460)

1780 (310 - 2460)

1820 (340 - 2460)

1910 (340 - 2460)

1910 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1910 (340 - 2460)

1910 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1820 (340 - 2460)

1910 (340 - 2460)

1910 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1860 (340 - 2460)

1730 (340 - 2460)

1820 (340 - 2460)

1820 (340 - 2460)

1820 (340 - 2460)

1690 (340 - 2460)

1690 (340 - 2460)

1650 (340 - 2470)

1650 (340 - 2470)

1690 (340 - 2460)

1650 (340 - 2470)

1650 (340 - 2430)

1690 (340 - 2460)

1680 (340 - 2470)

3,20 (1,2 -   4,1)

4,00 (1,2 -   4,3)

4,50 (1,2 -   5,8)

5,60 (1,2 -   6,8)

6,80 (1,2 -   6,9)

8,50 (1,3 -   9,0)

5,80 (2,7 -   9,8)

6,40 (2,7 -   9,8)

7,00 (2,7 -   9,9)

8,20 (2,7 -   9,9)

8,60 (2,8 - 10,2)

8,60 (2,8 - 10,2)

8,00 (2,7 -   9,8)

8,50 (2,7 -   9,9)

8,60 (2,7 -   9,9)

8,60 (2,8 - 10,2)

8,60 (2,8 - 10,2)

8,60 (2,8 - 10,0)

8,60 (2,8 - 10,0)

8,60 (2,8 - 10,3)

8,60 (2,8 - 10,3)

8,60 (2,8 - 10,0)

8,60 (2,8 - 10,3)

8,60 (2,8 - 10,3)

8,60 (2,8 - 10,5)

8,60 (2,8 - 10,5)

8,58 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,58 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,4)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,2 - 10,6)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,58 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,3 - 10,5)

8,60 (3,1 - 10,6)

8,60 (3,1 - 10,6)

8,60 (3,0 - 10,6)

8,60 (3,0 - 10,6)

8,60 (3,1 - 10,6)

8,60 (3,0 - 10,6)

8,60 (3,0 - 10,6)

8,60 (3,1 - 10,6)

8,60 (3,0 - 10,6)

740    (300 - 1230)

1050 (300 - 1230)

1230 (300 - 2100)

1720 (300 - 2930)

2100 (300 - 2520)

2400 (620 - 2530)

1450 (610 - 2800)

1720 (610 - 2800)

1840 (590 - 2800)

2210 (590 - 2800)

2140 (530 - 2760)

2290 (530 - 2760)

2120 (610 - 2800)

2280 (590 - 2800)

2320 (590 - 2800)

2140 (530 - 2760)

2140 (530 - 2760)

2270 (580 - 2800)

2270 (570 - 2800)

2090 (520 - 2740)

2090 (520 - 2740)

2260 (560 - 2800)

2080 (510 - 2740)

2080 (510 - 2740)

1960 (480 - 2650)

1960 (480 - 2650)

2090 (600 - 2840)

2090 (600 - 2840)

2070 (590 - 2820)

2060 (590 - 2810)

1930 (570 - 2710)

1930 (570 - 2710)

2090 (600 - 2840)

2070 (590 - 2820)

2060 (590 - 2810)

1930 (570 - 2710)

1930 (570 - 2710)

2050 (590 - 2800)

2040 (580 - 2790)

1910 (570 - 2680)

2030 (580 - 2780)

2090 (600 - 2840)

2070 (590 - 2820)

2060 (590 - 2810)

1930 (570 - 2710)

2050 (590 - 2800)

2040 (580 - 2790)

1910 (570 - 2680)

2030 (580 - 2780)

1990 (580 - 2770)

1980 (580 - 2760)

1870 (580 - 2620)

1870 (580 - 2620)

1850 (580 - 2600)

1840 (590 - 2590)

1870 (580 - 2620)

1850 (580 - 2600)

1830 (590 - 2570)

1870 (580 - 2620)

1850 (580 - 2600)

2,5

3,5

3,9

5,8

7,2

9,2

5,0

6,3

7,0

8,4

8,1

8,1

6,9

7,8

9,7

8,8

8,8

8,8

9,3

8,5

8,5

10,2

8,5

8,5

8,0

8,0

8,2

8,6

8,6

8,3

7,8

7,8

8,6

8,6

8,3

7,8

7,8

8,3

8,3

7,8

8,2

8,6

8,6

8,3

7,8

8,3

8,3

7,8

8,2

8,2

8,2

7,6

7,6

7,4

7,4

7,6

7,4

7,4

7,6

7,5

3,20

4,00

4,50

5,60

6,80

8,50

2,90

2,82

2,85

2,91

2,63 

2,31 

4,00

3,97

3,54 

3,09 

2,74 

4,30 

3,82 

3,36 

2,99 

4,30 

3,82 

3,44 

4,30 

3,91 

2,86 

2,63 

2,49 

2,25 

2,01 

1,82 

2,42 

2,31 

2,10 

1,89 

1,72 

2,20 

2,01 

1,82 

1,86 

2,86 

2,74 

2,51 

2,27 

2,62 

2,41 

2,19 

2,22 

2,86 

2,65 

2,15 

2,01 

1,93 

1,78 

1,89 

1,82 

1,75 

1,79 

1,72 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,15 

2,57 

2,81 

3,26 

2,41 

2,64 

2,55 

2,27 

2,50 

–

–

–

–

–

–

2,90

3,58

4,15

5,29 

5,97 

6,29 

4,00

4,53

5,06 

5,51 

5,86 

4,30 

4,78 

5,24 

5,61 

4,30 

4,78 

5,16 

4,30 

4,69 

2,86 

2,63 

2,49 

2,25 

2,01 

1,82 

3,09 

2,94 

2,68 

2,41 

2,19 

3,20 

2,93 

2,65 

3,37 

2,86 

2,74 

2,51 

2,27 

2,99 

2,75 

2,50 

3,19 

2,86 

2,65 

2,15 

2,01 

1,93 

1,78 

1,89 

1,82 

1,75 

2,27 

2,19 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,86 

3,34 

3,62 

4,10 

4,58 

4,96 

3,09 

3,35 

3,82 

4,30 

4,69 

3,20 

3,66 

4,13 

3,37 

2,86 

3,12 

3,58 

4,06 

2,99 

3,44 

3,91 

3,19 

2,86 

3,30 

2,15 

2,01 

1,93 

1,78 

2,41 

2,32 

2,55 

2,27 

2,19 

2,20 (1,8 - 2,9)

2,80 (1,8 - 2,9)

3,20 (1,8 - 3,8)

4,00 (1,8 - 4,3)

5,00 (1,9 - 5,7)

6,00 (1,9 - 6,2)

4,40 (1,9 - 6,4)

5,00 (1,9 - 6,4)

5,40 (1,9 - 6,9)

6,20 (1,9 - 6,9)

6,80 (2,0 - 7,5)

6,80 (2,0 - 7,5)

5,60 (1,9 - 6,8)

6,00 (1,9 - 6,9)

6,80 (1,9 - 6,9)

6,80 (1,9 - 7,5)

6,80 (1,9 - 7,5)

6,40 (1,9 - 7,0)

6,80 (1,9 - 7,1)

6,80 (2,0 - 7,6)

6,80 (2,0 - 7,6)

6,80 (1,9 - 7,1)

6,80 (2,0 - 7,6)

6,80 (2,0 - 7,6)

6,80 (2,1 - 8,1)

6,80 (2,1 - 8,1)

6,60 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,1)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,1)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (1,9 - 8,1)

6,80 (1,9 - 8,2)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (1,9 - 8,2)

6,78 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,0)

6,80 (1,9 - 8,1)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (1,9 - 8,1)

6,80 (1,9 - 8,2)

6,80 (2,0 - 8,5)

6,80 (1,9 - 8,2)

6,78 (1,9 - 8,2)

6,80 (1,9 - 8,2)

6,80 (1,9 - 8,7)

6,80 (1,9 - 8,7)

6,80 (1,9 - 8,8)

6,80 (1,9 - 8,8)

6,80 (1,9 - 8,7)

6,80 (1,9 - 8,8)

6,80 (1,9 - 8,8)

6,80 (1,9 - 8,7)

6,80 (1,9 - 8,8)

2,20 

2,80 

3,20 

4,00 

5,00 

6,00 

2,20 

2,20 

2,20 

2,20 

2,08 

1,82 

2,80 

2,80 

2,80 

2,44 

2,16 

3,20 

3,02 

2,65 

2,37 

3,40 

3,02 

2,72 

3,40 

3,09 

2,20 

2,08 

1,97 

1,78 

1,59 

1,44 

1,92 

1,83 

1,66 

1,50 

1,36 

1,74 

1,60 

1,44 

1,46 

2,26 

2,16 

1,98 

1,80 

2,06 

1,90 

1,73 

1,76 

2,26 

2,09 

1,70 

1,59 

1,53 

1,41 

1,50 

1,44 

1,39 

1,40 

1,36 

–

–

–

–

–

–

2,20 

2,80 

3,20 

4,00 

4,72 

4,98 

2,80 

3,20 

4,00 

4,36 

4,64 

3,20 

3,78 

4,15 

4,43 

3,40 

3,78 

4,08 

3,40 

3,71 

2,20 

2,08 

1,97 

1,78 

1,59 

1,44 

2,44 

2,32 

2,12 

1,90 

1,73 

2,53 

2,31 

2,09 

2,67 

2,26 

2,16 

1,98 

1,80 

2,37 

2,18 

1,98 

2,52 

2,26 

2,09 

1,70 

1,59 

1,53 

1,41 

1,50 

1,44 

1,39 

1,80 

1,73 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,20 

2,64 

2,86 

3,24 

3,62 

3,92 

2,44 

2,65 

3,02 

3,40 

3,71 

2,53 

2,89 

3,27 

2,67 

2,26 

2,48 

2,84 

3,20 

2,37 

2,72 

3,09 

2,52 

2,26 

2,62 

1,70 

1,59 

1,53 

1,41 

1,90 

1,83 

2,01 

1,80 

1,73 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,70 

2,03 

2,21 

2,57 

1,90 

2,09 

2,01 

1,80 

1,98 

2,2                  

2,8                  

3,2                  

4,0                  

5,0                  

6,0                  

2,2   +   2,2            

2,2   +   2,8            

2,2   +   3,2            

2,2   +   4,0            

2,2   +   5,0            

2,2   +   6,0            

2,8   +   2,8            

2,8   +   3,2            

2,8   +   4,0            

2,8   +   5,0            

2,8   +   6,0            

3,2   +   3,2            

3,2   +   4,0            

3,2   +   5,0            

3,2   +   6,0            

4,0   +   4,0            

4,0   +   5,0            

4,0   +   6,0            

5,0   +   5,0            

5,0   +   6,0            

2,2   +   2,2   +   2,2      

2,2   +   2,2   +   2,8      

2,2   +   2,2   +   3,2      

2,2   +   2,2   +   4,0      

2,2   +   2,2   +   5,0      

2,2   +   2,2   +   6,0      

2,2   +   2,8   +   2,8      

2,2   +   2,8   +   3,2      

2,2   +   2,8   +   4,0      

2,2   +   2,8   +   5,0      

2,2   +   2,8   +   6,0      

2,2   +   3,2   +   3,2      

2,2   +   3,2   +   4,0      

2,2   +   3,2   +   5,0      

2,2   +   4,0   +   4,0      

2,8   +   2,8   +   2,8      

2,8   +   2,8   +   3,2      

2,8   +   2,8   +   4,0      

2,8   +   2,8   +   5,0      

2,8   +   3,2   +   3,2      

2,8   +   3,2   +   4,0      

2,8   +   3,2   +   5,0      

2,8   +   4,0   +   4,0      

3,2   +   3,2   +   3,2      

3,2   +   3,2   +   4,0      

2,2   +   2,2   +   2,2   +   2,2

2,2   +   2,2   +   2,2   +   2,8

2,2   +   2,2   +   2,2   +   3,2

2,2   +   2,2   +   2,2   +   4,0

2,2   +   2,2   +   2,8   +   2,8

2,2   +   2,2   +   2,8   +   3,2

2,2   +   2,2   +   3,2   +   3,2

2,2   +   2,8   +   2,8   +   2,8

2,2   +   2,8   +   2,8   +   3,2

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

250

350

400

620

775

1,015

555

705

785

935

900

900

775

875

1085

985

985

980

1035

945

945

1135

945

945

890

890

910

955

955

930

865

865

955

955

930

865

865

930

930

865

910

955

955

930

865

930

930

865

910

910

910

845

845

825

825

845

825

825

845

840

A

A

A

C

C

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Класс КлассA.E.C.#

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

Мощность охлаждения
Входная мощность

комната A комната B Общая мощность

кВт кВт кВт A ВтA Вт кВткВт кВт кВт

Общая мощностькомната A комната B
Входная мощностьСила

тока
Сила
тока

Мощность обогрева
Мощность

внутр. блоков

ПРИ ОБОГРЕВЕ

1
комната 

2
комната 

Класс КлассA.E.C.#

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

Мощность охлаждения Входная
мощностькомната A комната B Общая мощность

кВт кВт кВт A ВтA Вт кВткВт кВт кВт

Общая мощностькомната A комната Bкомната C

кВт кВт

комната C
Входная мощностьСила

тока
Сила
тока

Мощность обогрева
Мощность

внутр. блоков

ПРИ ОБОГРЕВЕ

U�3E18JBE

1
комната 

2
комната 

3
комната 

3,7 

5,0

5,8

7,7

9,2

6,4

7,6

8,2

7,9

6,7

8,5

8,1

8,0

6,7

7,7

7,8

6,6

7,5

6,6

6,7

6,7

6,5

6,4

6,7

6,5

6,5

6,3

6,7

6,5

500     (340 - 810)

700     (340 - 810)

800     (340 - 1360)

1240  (340 - 1990)

1550  (340 - 2130)

1110  (350 - 2100)

1410  (350 - 2100)

1490  (350 - 2110)

1450  (350 - 2110)

1290  (360 - 2150)

1540  (350 - 2100)

1480  (350 - 2110)

1440  (350 - 2110)

1290  (360 - 2150)

1450  (350 - 2120)

1410  (350 - 2120)

1250  (360 - 2150)

1410  (350 - 2120)

1250  (360 - 2160)

1220  (360 - 2170)

1220  (360 - 2170)

1210  (360 - 2180)

1210  (360 - 2180)

1220  (360 - 2170)

1210  (360 - 2180)

1200  (360 - 2180)

1200  (360 - 2180)

1220  (360 - 2170)

1210  (360 - 2180)

3,20  (1,2 - 4,1)

4,00  (1,2 - 4,3)

4,50  (1,2 - 5,8)

5,60  (1,2 - 6,8)

6,80  (1,2 - 6,9)

5,80  (1,4 - 7,0)

6,40  (1,4 - 7,0)

6,80  (1,4 - 7,3)

6,80  (1,4 - 7,3)

6,80  (1,4 - 8,0)

6,80  (1,4 - 7,0)

6,80  (1,4 - 7,3)

6,80  (1,4 - 7,3)

6,80  (1,4 - 8,0)

6,80  (1,4 - 7,5)

6,80  (1,4 - 7,5)

6,80  (1,4 - 8,0)

6,80  (1,4 - 7,6)

6,80  (1,4 - 8,0)

6,78  (1,5 - 8,1)

6,80  (1,5 - 8,1)

6,80  (1,4 - 8,3)

6,80  (1,6 - 8,3)

6,80  (1,5 - 8,1)

6,80  (1,4 - 8,3)

6,80  (1,6 - 8,3)

6,80  (1,6 - 8,3)

6,78  (1,5 - 8,1)

6,80  (1,4 - 8,3)

740     (300  - 1230 )

1050  (300  - 1230 )

1230  (300  - 2100 )

1720  (300  - 2930 )

2100  (300  - 2520 )

1450  (310  - 2550 )

1720  (310  - 2550 )

1840  (310  - 2520 )

1800  (310  - 2510 )

1520  (310  - 2200 )

1930  (310  - 2550 )

1840  (310  - 2520 )

1800  (310  - 2510 )

1520  (310  - 2200 )

1750  (310  - 2490 )

1750  (310  - 2470 )

1500  (310  - 2180 )

1710  (310  - 2470 )

1500  (310  - 2170 )

1510  (320  - 2120 )

1510  (320  - 2120 )

1470  (320  - 2110 )

1440  (320  - 2110 )

1510  (320  - 2120 )

1470  (320  - 2110 )

1400  (320  - 2110 )

1410  (320  - 2100 )

1510  (320  - 2120 )

1470  (320  - 2110 )

2,5

3,3

3,7

5,6

6,8

4,9

6,2

6,6

6,4

5,7

6,8

6,5

6,4

5,7

6,4

6,3

5,5

6,2

5,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

250 

350 

400 

620 

775 

555 

705 

745 

725 

645 

770 

740 

720 

645 

725 

705 

625 

705 

625 

610 

610 

605 

605 

610 

605 

600 

600 

610 

605 

3,20 

4,00 

4,50 

5,60 

6,80 

2,90 

2,82 

2,77 

2,41 

2,08 

3,40 

3,17 

2,80 

2,44 

3,40 

3,02 

2,65 

3,40 

3,02 

2,26 

2,08 

1,97 

1,78 

1,92 

1,83 

1,66 

1,74 

2,26 

2,16 

–

–

–

–

–

2,90 

3,58 

4,03 

4,39 

4,72 

3,40 

3,63 

4,00 

4,36 

3,40 

3,78 

4,15 

3,40 

3,78 

2,26 

2,08 

1,97 

1,78 

2,44 

2,32 

2,12 

2,53 

2,26 

2,16 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,26 

2,64 

2,86 

3,24 

2,44 

2,65 

3,02 

2,53 

2,26 

2,48 

2,20  (1,8 - 2,9 )

2,80  (1,8 - 2,9 )

3,20  (1,8 - 3,8 )

4,00  (1,8 - 4,3 )

5,00  (1,9 - 5,7 )

4,40  (1,9 - 6,2 )

5,00  (1,9 - 6,2 )

5,20  (1,9 - 6,3 )

5,20  (1,9 - 6,4 )

5,20  (1,9 - 6,8 )

5,20  (1,9 - 6,2 )

5,20  (1,9 - 6,3 )

5,20  (1,9 - 6,4 )

5,20  (1,9 - 6,8 )

5,20  (1,9 - 6,4 )

5,20  (1,9 - 6,5 )

5,20  (1,9 - 6,9 )

5,20  (1,9 - 6,5 )

5,20  (1,9 - 6,9 )

5,19  (1,9 - 7,2 )

5,20  (1,9 - 7,2 )

5,20  (1,9 - 7,2 )

5,20  (1,8 - 7,3 )

5,20  (1,9 - 7,2 )

5,20  (1,9 - 7,2 )

5,20  (1,8 - 7,3 )

5,20  (1,8 - 7,3 )

5,19  (1,9 - 7,2 )

5,20  (1,9 - 7,2 )

2,20 

2,80 

3,20 

4,00 

5,00 

2,20 

2,20 

2,12 

1,85 

1,59 

2,60 

2,43 

2,14 

1,87 

2,60 

2,31 

2,03 

2,60 

2,31 

1,73 

1,59 

1,51 

1,36 

1,46 

1,40 

1,27 

1,34 

1,73 

1,65 

–

–

–

–

–

2,20 

2,80 

3,08 

3,35 

3,61 

2,60 

2,77 

3,06 

3,33 

2,60 

2,89 

3,17 

2,60 

2,89 

1,73 

1,59 

1,51 

1,36 

1,87 

1,78 

1,62 

1,93 

1,73 

1,65 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,73 

2,02 

2,18 

2,48 

1,87 

2,02 

2,31 

1,93 

1,73 

1,90 

2,2

2,8

3,2

4,0

5,0

2,2    +    2,2

2,2    +    2,8

2,2    +    3,2

2,2    +    4,0

2,2    +    5,0

2,8    +    2,8

2,8    +    3,2

2,8    +    4,0

2,8    +    5,0

3,2    +    3,2

3,2    +    4,0

3,2    +    5,0

4,0    +    4,0

4,0    +    5,0

2,2    +    2,2    +    2,2

2,2    +    2,2    +    2,8

2,2    +    2,2    +    3,2

2,2    +    2,2    +    4,0

2,2    +    2,8    +    2,8

2,2    +    2,8    +    3,2

2,2    +    2,8    +    4,0

2,2    +    3,2    +    3,2

2,8    +    2,8    +    2,8

2,8    +    2,8    +    3,2

A

A

A

C

C

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

# A.E.C. : годовое потребление энергии

*Если к U-2E18CBPG подключается канальный или напольно-потолочный блок мощностью 2,8 кВт, технические характеристики могут отличаться от других типов внутренних блоков.

# A.E.C. : годовое потребление энергии

3,75

5,10

5,55

5,20

5,20

6,05

5,45

5,55

6,50

5,45

6,15

5,35

520     (220 - 750)

750     (220 - 1000)

920     (220 - 1220)

1230  (250 - 1350) 

1230  (250 - 1520)

1390  (250 - 1730)

1310  (250 - 1540)

1310  (250 - 1520)

1560  (250 - 1730)

1490  (250 - 1540)

1670  (250 - 1800)

1520  (250 - 1580)

3,20  (0,7 - 4,8)

4,00  (0,7 - 5,5)

4,50  (0,7 - 6,2)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,60  (1,1 - 7,2)

5,60  (1,1 - 7,2)

5,60  (1,1 - 7,2)

5,60  (1,1 - 7,2)

5,60  (1,1 - 7,2)

5,60  (1,1 - 7,2)

850     (170 - 1410)

1150  (170 - 1700)

1250  (170 - 1810)

1170  (210 - 1670)

1170  (210 - 1670)

1360  (210 - 1670)

1230  (210 - 1720)

1250  (210 - 1740)

1470  (210 - 1740)

1230  (210 - 1720)

1390  (210 - 1720)

1210  (210 - 1700)

2,45

3,50

4,30

5,75

5,75

6,50

6,10

6,10

7,25

6,95

7,80

7,10

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

C

A

260 

375 

460 

615 

615 

695 

655 

655 

780 

745 

835 

760 

3,20

4,00

4,50

2,70

2,40

2,40

2,30

2,80

2,80

2,60

2,60

2,80

–

–

–

2,70

3,00

3,00

3,30

2,80

2,80

3,00

3,00

2,80

2,20  (1,1 - 2,9)

2,80  (1,1 - 3,5)

3,20  (1,1 - 4,0)

4,50  (1,5 - 5,0)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,80  (1,5 - 5,3)

4,80  (1,5 - 5,2)

4,80  (1,5 - 5,2)

5,00  (1,5 - 5,3)

5,00  (1,5 - 5,3)

5,20  (1,5 - 5,4)

2,20

2,80

3,20

2,25

2,00

2,00

1,95

2,40

2,40

2,30

2,30

2,60

–

–

–

2,25

2,50

2,50

2,85

2,40

2,40

2,70

2,70

2,60

2,2    

2,8    

3,2    

2,2    +    2,2

2,2    +    2,8

2,2    +    2,8*

2,2    +    3,2

2,8    +    2,8

2,8*  +    2,8*

2,8    +    3,2

2,8*  +    3,2

3,2    +    3,2

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Инверторные сплит-системы с несколькими внутренними блоками 

2,2    +    2,2
2,2    +    2,8

2
комнаты

Комбинация двух внутренних блоков по 2,2 кВт

Комбинация внутренних блоков мощностью 2,2 кВт и 2,8 кВт

• Таблица мощностей, приведенная выше, охватывает все комбинации внутренних блоков.

• Как пользоваться таблицей:
   В таблице представлены комбинации внутренних блоков с указанием количества 
работающих блоков и класса их мощности.

Примечание: При одновременном использовании двух или более 

внутренних блоков инверторной Мульти Сплит#системы мощность 

каждого из них по отдельности может быть ниже, чем при работе 

одного внутреннего блока. Обратитесь к помещенной ниже 

таблице, чтобы выбрать наиболее подходящие модели.

U�2E18CBPG

U�2E15GBE

Класс КлассA.E.C.#

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

Мощность охлаждения
Входная мощность

комната A комната B Общая мощность

кВт кВт кВт A ВтA Вт кВткВт кВт кВт

Общая мощностькомната A комната B
Входная мощностьСила

тока
Сила
тока

Мощность обогрева
Мощность

внутр. блоков

Должно быть подключено не менее 2 внутренних блоков.

1
комната 

2
комната 

520     (220 - 750)

750     (220 - 1000)

920     (220 - 1220)

1230  (250 - 1350)

1230  (250 - 1520) 

1230  (250 - 1520) 

1390  (250 - 1730)

1250  (250 - 1530) 

1250  (250 - 1530) 

1230  (250 - 1520) 

1390  (250 - 1730) 

1390  (250 - 1730) 

2,45

3,50

4,30

5,75

5,75

5,75

6,50

5,80

5,80

5,75

6,50

6,50

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

260

375

460

615

615

615

695

625

625

615

695

695

2,20  (1,1 - 2,9)

2,80  (1,1 - 3,5)

3,20  (1,1 - 4,0)

4,50  (1,5 - 5,0)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

4,50  (1,5 - 5,2)

2,20

2,80

3,20

2,25

2,00

1,80

2,00

2,00

1,80

2,25

2,25

2,25

–

–

–

2,25

2,50

2,70

2,50

2,50

2,70

2,25

2,25

2,25

2,2    

2,8    

3,2

2,2    +    2,2

2,2    +    2,8

2,2    +    3,2

2,2    +    2,8*

2,2    +    2,8

2,2    +    3,2

2,8    +    2,8

2,8    +    2,8* ( или 2,8 )

2,8* ( или 2,8 ) + 2,8* ( или 2,8 )

ПРИ ОБОГРЕВЕ

3,75

5,10

5,55

5,20

5,20

5,20

6,05

5,45

5,45

5,20

6,05

6,05

3,20  (0,7 - 4,8)

4,00  (0,7 - 5,5)

4,50  (0,7 - 6,2)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

5,40  (1,1 - 7,0)

850     (170 - 1410)

1150  (170 - 1700)

1250  (170 - 1810)

1170  (210 - 1670)

1170  (210 - 1670)

1170  (210 - 1670)

1360  (210 - 1670)

1230  (210 - 1720)

1230  (210 - 1720)

1170  (210 - 1670)

1360  (210 - 1670)

1360  (210 - 1670)

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3,20

4,00

4,50

2,70

2,40

2,20

2,40

2,40

2,20

2,70

2,70

2,70

–

–

–

2,70

3,00

3,20

3,00

3,00

3,20

2,70

2,70

2,70

Технические характеристики

# A.E.C. : годовое потребление энергии

* Скрытый тип
Напольный тип

28 29
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