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ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС

ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС
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60L
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100L

55

Рабочая t° воды - от 1°С до 40°С
Подключение: 1” 
Класс защиты: IP54

Размер частиц - не более 2 мм     
Содержание механических
примесей - не более 100г/м³

Модель
станции

JET-60L

JET-80L

JET-100L

Мощность
насоса (Вт)

590

780

970

Масса
брутто(кг)

15

16

17

Максимальный
напор (м)

38

46

51

Макс. произво-
дительность

насоса (л/мин)

45

45

52

Высота всасывания до 9м
Вал ротора нержавеющая сталь
Материал корпуса чугун
Рабочее колесо латунь
Двигатель защищён от перегрева
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55

60S

80S

100S

Рабочая t° воды - от 1°С до 40°С
Подключение: 1” 
Класс защиты: IP54

Размер частиц - не более 2 мм     
Содержание механических
примесей - не более 100г/м³

Модель
станции

JET-60S

JET-80S

JET-100S

Мощность
насоса (Вт)

590

780

970

Масса
брутто(кг)

12

13

14

Максимальный
напор (м)

38

45

50

Макс. произво-
дительность

насоса (л/мин)

42

45

51

Высота всасывания до 8м
Вал ротора нержавеющая сталь
Материал корпуса чугун
Рабочее колесо пластик
Двигатель защищён от перегрева

Поверхностные насосы

www.thermomir.ru
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС

ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС
С ВНЕШНИМ ЭЖЕКТОРОМ
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55

JDW-60

JDW-80

JDW-100

Рабочая t° воды - от 1°С до 40°С
Подключение: 1” 
Класс защиты: IP54

Размер частиц - не более 2 мм     
Содержание механических
примесей - не более 100г/м³

Модель
станции

JDW-60

JDW-80

JDW-100

Мощность
насоса (Вт)

590

780

970

Масса
брутто(кг)

16

17

18

Максимальный
напор (м)

32

35

40

Макс. произво-
дительность

насоса (л/мин)

30

35

40

Высота всасывания до 20м
вал ротора нержавеющая сталь
Материал корпуса чугун
Рабочее колесо латунь
Двигатель защищён от перегрева
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ST60

ST80

ST100

Рабочая t° воды - от 1°С до 40°С
Подключение: 1” 
Класс защиты: IP54

Размер частиц - не более 2 мм     
Содержание механических
примесей - не более 100г/м³

Модель
станции

JETST-60

JETST-80

JETST-100

Мощность
насоса (Вт)

590

780

970

Масса
брутто(кг)

8

9

10

Максимальный
напор (м)

40

45

50

Макс. произво-
дительность

насоса (л/мин)

42

45

51

Высота всасывания до 8м
Отсутствие контакта воды
С корродирующими частями насоса 
Вал ротора нержавеющая сталь
Материал корпуса нержавеющая сталь
Рабочее колесо пластик
Двигатель защищён от перегрева

Поверхностные насосы

www.thermomir.ru
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС

Рабочая t° воды - от 1°С до 40°С
Подключение: 1” 
Класс защиты: IP54
Размер частиц - не более 0,12 мм     
Содержание механических
примесей - не более 40г/м³

Высота всасывания до 7м
Вал ротора нержавеющая сталь
Материал корпуса чугун
Рабочее колесо латунь
Двигатель защищён от перегрева

Поверхностные насосы
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