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Газовые проточные водонагреватели

На сегодняшний день газовые проточные водонагреватели Bosch являются самыми компактными и эффективными 

водонагревателями в мире. Благодаря своей эргономичности газовый водонагреватель Bosch станет неотъемлемой 

частью интерьера кухни, или легко сможет разместиться в подсобном помещении. Водонагреватель Bosch 

замечателен не только своей компактностью и дизайном, но и уникальными техническими характеристиками, 

которые дарят комфорт и радость с первой минуты работы!

www.thermomir.ru
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Газовые проточные водонагреватели

Назначение 
Приготовление горячей воды в бытовых целях

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)

Неограниченный период непрерывной работы 

Техническое оснащение
Теплообменник из высококачественной меди

Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа

Ионизационный датчик контроля пламени

Система контроля дымовых газов

Предохранительный датчик от перегрева

Модель водонагревателя Код модели
W 10 KB 7 736 500 992

Описание:
• Электронный розжиг от батареек 1,5V (x2)
• Раздельная регулировка мощности и по протоку воды осуществляется вручную
• Включается при мининальном давлении воды в 0,15 бар
• Перенастройка на сжиженный газ

C автоматическим розжигом от батареек
 Therm 2000 O
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Газовые проточные водонагреватели

W 10 KB

Мощность
Номинальная полезная мощность кВт 17,4

Номинальная тепловая нагрузка кВт 20

Номинальная полезная мощность (диапазон регулировки) кВт 7 - 17,4

КПД при нагрузке 100% от номинальной мощности % 88,1

КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности % 80

Газ
Давление подаваемого газа(природный / сжиженный) мбар 13 / 30

Потребление (природный / сжиженный) м³/ч - кг/ч 2,1 / 1,5

Подключение газа R" ½

Приготовление горячей воды
Проток горячей воды при ∆t 25 ºС л/мин 10

Мин. рабочее давление воды бар 0,15

Макс. допустимое давление воды бар 12

Подключение воды (холодная / горячая) R" ½

Дымовые газы
Массовый поток дымовых газов г/с 13

Температура °C 160

Минимальное разряжение в дымоходе мбар 0,015

Общие характеристики
Вес (без упаковки) кг 10

Параметры (В x Ш x Г) мм 580 x 310 x 220

Модель водонагревателя Код комплекта перенастройки  
на сжиженный газ 23 ➟ 31

W 10 KB 7 736 501 011

Газовые проточные водонагреватели
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Назначение 
Приготовление горячей воды в бытовых целях

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)

Неограниченный период непрерывной работы

Техническое оснащение
Пьезоэлектрический розжиг

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе 

Предохранительный датчик обратной тяги

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный датчик от перегрева

Датчик контроля дымовых газов

Материал горелки – нержавеющая сталь

Медный теплообменник, срок службы – 15 лет

Устройства контроля отходящего газа, выключающие прибор при недостаточной тяге

Ограничитель температуры на выходе горячей воды

Модель водонагревателя Код модели
WR 10-2 P S5799 7 736 501 463

WR 13-2 P S5799 7 736 501 464

Газовые проточные водонагреватели

Описание:
• Для квартир с нарушенной вентиляцией и дымоудалением
• Модуляция мощности
• Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды
• Подключается к дымоходу
• Постоянно горящий запальник
• Включается при давлении воды 0,1 атм.

С пьезорозжигом и датчиком обратной тяги
Therm 4000 O
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WR 10-2P S5799 WR 13-2P S5799

Мощность
Номинальная тепловая мощность, кВт 17,4 22,6

Номинальная тепловая нагрузка, кВт 20,0 26,0

Газ
Допустимое давление природного газа, мбар 10-15 10-15

Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар 30,0 30,0

Расход природного газа при максимальной мощности, м³/час 2,1 2,8

Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/час 1,5 2,1

Подключение газа, R˝ ¾ ¾

Приготовление горячей воды
Температура, °С 35,0-60,0 35,0-60,0

Проток горячей воды при ΔТ 50°С, л/мин 2,0-5,0 2,0-7,0

Проток горячей воды при ΔТ 25°С, л/мин 4,0-10,0 4,0-13,0

Максимальное давление воды, бар 12,0 12,0

Подключение водопровода, R˝ ¾ ¾

Подключение ГВС, R˝ ½ ½

Дымовые газы
Температура при макс. мощности, °С 160,0 170,0

Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности, г/с 13,0 17,0

Наружный диаметр дымовой трубы, мм 112,5 132,5

Размеры
ВхШхГ, мм 580х310х220 655х350х220

Вес (без упаковки), кг 11,0 13,0

Модель водонагревателя Код комплекта перенастройки 
на сжиженный газ 23 ➟ 31
после 09.2012 (FB109)

WR 10-2 P 8 738 702 120

WR 13-2 P 8 738 702 156

WR 15-2 P 8 738 702 119

Модель водонагревателя Комплект перенастройки  
13 мбар ➟ 20 мбар (природный газ)

WR 10-2 P 8 719 002 0330

WR 13-2 P 8 719 002 3620

WR 15-2 P 8 719 002 3630

Принадлежности Артикул 
Кран водяной запорный NR28
(переходник с ¾ на ½)

7 709 000 055

Газовые проточные водонагреватели
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Газовые проточные водонагреватели

Назначение 
Приготовление горячей воды в бытовых целях

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)

Неограниченный период непрерывной работы

Техническое оснащение
Пьезоэлектрический розжиг

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный датчик от перегрева

Датчик контроля дымовых газов

Материал горелки – нержавеющая сталь

Медный теплообменник, срок службы – 15 лет

Ограничитель температуры на выходе горячей воды

Модель водонагревателя Код модели
WR 10-2 P 7 701 331 615

WR 13-2 P 7 702 331 716

WR 15-2 P 7 703 331 746

Описание:
• Модуляция мощности
• Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды
• Подключается к дымоходу
• Постоянно горящий запальник
• Включается при давлении воды 0,1 атм.

С пьезорозжигом
Therm 4000 O
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WR 10 - 2 P WR 13 - 2 P WR 15 - 2 P

Мощность
Номинальная тепловая мощность, кВт 17,4 22,6 26,2

Номинальная тепловая нагрузка, кВт 20,0 26,0 29,6

Газ
Допустимое давление природного газа, мбар 7-30 7-30 7-30

Допустимое давление сжиженного газа 
(бутан/пропан), мбар 30,0 30,0 30,0

Расход природного газа при максимальной 
мощности, м³/час 2,1 2,8 3,2

Расход сжиженного газа при максимальной 
мощности, кг/час 1,5 2,1 2,4

Подключение газа, R˝ ¾ ¾ ¾

Приготовление горячей воды
Температура, °С 35,0-60,0 35,0-60,0 35,0-60,0

Проток горячей воды при ΔТ 50°С, л/мин 2,0-5,0 2,0-7,0 2,0-8,0

Проток горячей воды при ΔТ 25°С, л/мин 4,0-10,0 4,0-13,0 4,0-15,0

Максимальное давление воды, бар 12,0 12,0 12,0

Подключение водопровода, R˝ ¾ ¾ ¾

Подключение ГВС, R˝ ½ ½ ½

Дымовые газы
Температура при макс. мощности, °С 160,0 170,0 180,0

Массовый поток дымовых газов 
при максимальной мощности, г/с 13,0 17,0 22,0

Наружный диаметр дымовой трубы, мм 112,5 132,5 132,5

Размеры
ВхШхГ, мм 580х310х220 655х350х220 655х425х220

Вес (без упаковки), кг 11,0 13,0 16,0

Модель водонагревателя Комплект перенастройки 
13 мбар ➟ 20 мбар (природный газ)

WR 10-2 P 8 719 002 0330

WR 13-2 P 8 719 002 3620

WR 15-2 P 8 719 002 3630

Модель водонагревателя Код комплекта перенастройки на сжиженный газ 23 ➟ 31
до 09.2012 (FB108) после 09.2012 (FB109)

WR 10-2 P 8 719 002 032 8 738 702 120

WR 13-2 P 8 719 002 502 8 738 702 156

WR 15-2 P 8 719 002 182 8 738 702 119

Газовые проточные водонагреватели

Принадлежности Артикул 
Кран водяной запорный NR28 
(переходник с ¾ на ½)

7 709 000 055
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Газовые проточные водонагреватели

Назначение 
Приготовление горячей воды в бытовых целях

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)

Неограниченный период непрерывной работы

Техническое оснащение
Автоматический розжиг от батареек

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе 

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный датчик от перегрева

Датчик контроля дымовых газов

Материал горелки – нержавеющая сталь

Медный теплообменник, срок службы – 15 лет

Модель водонагревателя Код модели
WR 10-2 B 7 701 331 617

WR 13-2 B 7 702 331 718

WR 15-2 B 7 703 331 748

Описание:
• Не имеет постоянно горящего запальника, включается автоматически от батареек
• Модуляция мощности
• Раздельная регулировка по мощности и протоку воды
• Подключается к дымоходу
• Включается при давлении воды 0,1 атм.

С автоматическим розжигом от батареек
Therm 4000 O
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WR 10 - 2 B WR 13 - 2 B WR 15 - 2 B

Мощность
Номинальная тепловая мощность, кВт 17,4 22,6 26,2

Номинальная тепловая нагрузка, кВт 20,0 26,0 29,6

Тепловая мощность (диапазон регулировки) 7-17,4 7-22,6 7-26,2

Газ
Допустимое давление природного газа, мбар 7-30 7-30 7-30

Допустимое давление сжиженного газа 
(бутан/пропан), мбар 30,0 30,0 30,0

Расход природного газа при максимальной 
мощности, м³/час 2,1 2,8 3,2

Расход сжиженного газа при максимальной 
мощности, кг/час 1,5 2,1 2,4

Подключение газа, R˝ ¾ ¾ ¾

Приготовление горячей воды
Температура, °С 35,0-60,0 35,0-60,0 35,0-60,0

Проток горячей воды при ΔТ 50°С, л/мин 2,0-5,0 2,0-7,0 2,0-8,0

Проток горячей воды при ΔТ 25°С, л/мин 4,0-10,0 4,0-13,0 4,0-15,0

Максимальное давление воды, бар 12,0 12,0 12,0

Подключение водопровода, R˝ ¾ ¾ ¾

Подключение ГВС, R˝ ½ ½ ½

Дымовые газы
Температура при макс. мощности, °С 160,0 170,0 180,0

Массовый поток дымовых газов 
при максимальной мощности, г/с 13,0 17,0 22,0

Наружный диаметр дымовой трубы, мм 112,5 132,5 132,5

Размеры
ВхШхГ, мм 580х310х220 655х350х220 655х425х220

Вес (без упаковки), кг 11,0 13,0 16,0

Модель водонагревателя Комплект перенастройки 
13 мбар ➟ 20 мбар (природный газ)

WR 10-2 B 8 719 002 0330

WR 13-2 B 8 719 002 3620

WR 15-2 B 8 719 002 3630

Модель водонагревателя Код комплекта перенастройки  
на сжиженный газ 23 ➟ 31 

WR 10-2 B 8 719 002 034

WR 13-2 B 8 719 002 216

WR 15-2 B 8 719 002 181

Газовые проточные водонагреватели

Принадлежности Артикул 
Кран водяной запорный NR28
(переходник с ¾ на ½)

7 709 000 055
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Газовые проточные водонагреватели

Назначение 
Приготовление горячей воды в бытовых целях

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)

Неограниченный период непрерывной работы

Техническое оснащение
Автоматический розжиг HydroPower

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе 

Ионизационный контроль пламени

Предохранительный датчик от перегрева

Датчик контроля дымовых газов

Материал горелки – нержавеющая сталь

Медный теплообменник, срок службы – 15 лет

Жидкокристаллический дисплей

Модель водонагревателя Код модели
WRD 10-2 G 7 701 331 616

WRD 13-2 G 7 702 331 717

WRD 15-2 G 7 703 331 747

Описание:
• Розжиг от встроенного гидродинамического генератора (технология HydroPower)
• Индикация температуры воды на ЖК-дисплее
• Модуляция мощности
• Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды
• Подключается к дымоходу
• Не имеет постоянно горящего запальника
• Включается при давлении воды 0,35 атм.

С автоматическим розжигом Hydropower

Therm 6000 O
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WRD 10 - 2 G WRD 13 - 2 G WRD 15 - 2 G

Мощность
Номинальная тепловая мощность, кВт 17,4 22,6 26,2

Номинальная тепловая нагрузка, кВт 20,0 26,0 29,6

Тепловая мощность (диапазон регулировки) 7-17,4 7-22,6 7-26,2

Газ
Допустимое давление природного газа, мбар 7-30 7-30 7-30

Допустимое давление сжиженного газа  
(бутан/пропан), мбар 30,0 30,0 30,0

Расход природного газа при максимальной 
мощности, м³/час 2,1 2,8 3,2

Расход сжиженного газа при максимальной 
мощности, кг/час 1,5 2,1 2,4

Подключение газа, R˝ ¾ ¾ ¾

Приготовление горячей воды
Температура, °С 35,0-60,0 35,0-60,0 35,0-60,0

Проток горячей воды при ΔТ 50°С, л/мин 2,0-5,0 2,0-7,0 2,0-8,0

Проток горячей воды при ΔТ 25°С, л/мин 4,0-10,0 4,0-13,0 4,0-15,0

Максимальное давление воды, бар 12,0 12,0 12,0

Подключение водопровода, R˝ ¾ ¾ ¾

Подключение ГВС, R˝ ½ ½ ½

Дымовые газы
Температура при макс. мощности, °С 160,0 170,0 180,0

Массовый поток дымовых газов 
при максимальной мощности, г/с 13,0 17,0 22,0

Наружный диаметр дымовой трубы, мм 112,5 132,5 132,5

Размеры
ВхШхГ, мм 580х310х220 655х350х220 655х425х220

Вес (без упаковки), кг 11,5 13,5 16,5

Модель водонагревателя Комплект перенастройки  
13 мбар ➟ 20 мбар  
(природный газ)

WRD 10-2 G 8 719 002 0330

WRD 13-2 G 8 719 002 3620

WRD 15-2 G 8 719 002 3630

Модель водонагревателя Код комплекта перенастройки 
на сжиженный газ 23 ➟ 31 

WRD 10-2 G 8 719 002 034

WRD 13-2 G 8 719 002 216

WRD 15-2 G 8 719 002 181

Газовые проточные водонагреватели

Принадлежности Артикул 
Кран водяной запорный NR28
(переходник с ¾ на ½)

7 709 000 055
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